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Резюме нетехнического характера

Проект технической документации на новую технологию
«ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЁРДЫХ ТОПЛИВ И ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ В СВЕРХАДИАБАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ»

ЗАКАЗЧИКОМ И РАЗРАБОТЧИКОМ технической документации и проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду является – ООО «Эльф».
ОСНОВАНИЕ: Согласно п. 7.9.1(г) приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность планируется на территории всей Российской Федерации, ответственным за информирование общественности является орган местного самоуправления по месту регистрации заказчика – Администрация Рузского городского округа Московской области.
ЦЕЛЬ: экономически привлекательный экологичный метод утилизации существующих, а также вновь-образуемых объемов твердых топлив и горючих отходов посредством их газификации в фильтрационном режиме со сверхадиабатическими разогревами с целью получения энергии с высоким энергетическим КПД.
ГЕОГРАФИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: технология реализуема и применима на всей территории Российской Федерации, при условии экономической целесообразности, обусловленой наличием достаточного объема твердых топлив и горючих отходов.
Применение рассматриваемой технологии на территории Рузского городского округа МО экономически не целесообразно, ввиду отсутствия логистически премлемого источника твердых топлив и горючих отходов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  Технология газификации твёрдых топлив и горючих отходов в [image: ]режиме фильтрационного горения со сверхадиабатическими разогревами разработана в Институте проблем химической физики РАН. На технологию получены патенты для реализации, как на территории России, так и за рубежом. Основой технологии является двухстадийная переработка отходов: паровоздушная газификация с получением горючего генераторного газа и последующее сжигание этого газа в энергетических установках. Такая схема – наиболее экономически оправданный путь использования горючих твердых топлив и отходов в качестве топлива с точки зрения сочетания экологических требований и высокой энергетической эффективности. 
Газификацию твердого топлива и горючих отходов в режиме сверхадиабатического горения осуществляют в наклонном вращающемся газогенераторе при реализации сверхадиабатических разогревов в «плотном» слое.
Процесс газификации в режиме фильтрационного горения с противотоком проводится без расходования дополнительной энергии, лишь за счет тепла, выделяющегося при сгорании части отходов. При этом более 90% теплоты сгорания исходного топлива переходит в энергосодержание образующихся газообразных продуктов (генераторный газ). Сжигание этого газа в стандартных энергетических установках (паровые и водогрейные котлы) с применением специального горелочного устройства – хорошо отработанный процесс, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения экологии. Затраты энергии на проведение процесса сводятся к обеспечению механических подач и затратам тепла на подачу в газогенератор пара. И все это в условиях низкой чувствительности к составу перерабатываемого сырья.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ АПРОБАЦИИ: Опытно-промышленная апробация технологии осуществлялась в городском округе Черноголовка Московской областина на территории ФИЦ ПХФ и МХ.
По результатам проведенной апробации Технологии были достигнуты следующие цели:
➢ доказана эффективность Технологии в части газификации разных категорий смесей отходов, подготовленных согласно требованиям ТР – на всем протяжении опытно-промышленной апробации параметры работы газогенератора находились в рамках норматива, скорость и полнота утилизации всех видов разнородных смесей отходов соответствовала прописанным в ТР;
➢ получены 15 протоколов замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на выходе газоотводной трубы ГТТ-9 (по 3 протокола для каждой категории газифицируемых топлив);
➢ получены результаты хромато масс-спектрометрического анализа пылегазовых промышленных выбросов для определения объема диоксинов;
➢ получены результаты анализа смеси промышленного отхода (золы), накопленной за весь период проведения апробации методом хромато масс-спектрометрического анализа, а также результаты анализов с методами атомной абсорбции, турбидиметрии и аргентометрии для определения состава отхода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОВОС: в результате ОВОС, проведенной по данным протоколов замеров, определен минимальный уровень воздействия на ОС, сравнимый с котельной аналогичной мощности.
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