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1 ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕ-

ДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ 

1 Часть.  Функциональная структура теплоснабжения 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения 

Старорузское осуществляется по смешанной схеме. 

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объ-

екты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организа-

ции, объекты рекреации и прочие потребители. Источниками централизованного теплоснаб-

жения поселения являются отопительные котельные с водогрейными котлами.  

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-быто-

вых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифициро-

ванная застройка – печами на твердом топливе.  

Предприятие ООО «Рузская тепловая компания» на территории сельского поселения 

Старорузское занимается эксплуатацией семи централизованных источников тепла — ко-

тельных в д. Нестерово, д. Воробьево, п. Горбово, д. Старая Руза, п. Новотеряево, д. Костино, 

д. Сытьково, а также двух автономных теплоисточников в д. Ватулино, д. Комлево. 

Существующие зоны действия котельных, находящихся на балансе теплоснабжаю-

щей организации ООО «Рузская тепловая компания» расположены в нижеследующих насе-

ленных пунктах сельского поселения Старорузское: 

 д. Нестерово;   

 д. Воробьево; 

 д. Горбово;  

 д. Старая Руза;  

 д. Теряево;  

 д. Костино;  

 д. Сытьково; 

 д. Ватулино; 

 д. Комлево. 

Схемы горячего водоснабжения – закрытые.  

Зоны деятельности и эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организа-

ций распространяется на всю зону действия источника тепловой энергии и представлены в 

части 4 настоящего документа. 
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Процесс теплоснабжения и горячего водоснабжения обеспечивается одной организа-

цией, которая является поставщиком тепловой энергии на отопление и ГВС. На основании 

Постановления Администрации Рузского муниципального района Московской области 

№1756 от 25.09.2015 г. ООО «Рузская тепловая компания» является единой теплоснабжающей 

организацией в границах сельского поселения Старорузское.  

В сельском поселении Старорузское действуют три ведомственные производственно-

отопительные котельные: 

1. «Санаторий Дорохова»; 

2. Котельная МЧС; 

3. Котельная АХУ Филиал ОАО РЖД Оздоровительный комплекс «Старая Руза». 

Объекты рекреации и ряд общественных организаций имеют собственные источники 

тепла, не обеспечивающие теплом жилищно-коммунальный сектор сельского поселения, в том 

числе: 

1. Региональной собственности: 

 газовая котельная оздоровительного центра возле п. Старая Руза (ранее п/л 

«Энергетик»); 

2. Федеральной собственности: 

 газовая котельная воинской части около д. Нестерово; 

 электрокотельная оздоровительного лагеря «Звёздочка» (пансионат «ВИЛС»); 

 котельная РГСУ; 

 котельная учебного центра ГИБДД; 

 котельная оздоровительного лагеря «Берёзовая роща»; 

 мазутная котельная базы отдыха «Солнечная поляна» ФГУП «Санаторий «Мо-

жайский» (в настоящее время котельную передают в муниципальную собствен-

ность). 

3. Частной собственности: 

 газовая котельная базы отдыха «Сарая Руза» (п/л «Орлёнок); 

 газовая котельная лечебно-профилактического учреждения «Санаторий Доро-

хово»; 

 мазутная котельная санатория «Подмосковье». 

 

1.1 Зоны действия производственных котельных 

В сельском поселении Старорузское действуют три ведомственные производственно-

отопительные котельные: 
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1. «Санаторий Дорохово»; 

2. Котельная МЧС; 

3. Котельная АХУ Филиал ОАО РЖД Оздоровительный комплекс «Старая Руза». 

Ведомственные котельные также действуют в посёлке детского городка «Дружба», по-

сёлке дома отдыха «Тучково» ВЦСПС, с. Аннино. 

Производственно-отопительные котельные осуществляют теплоснабжение соответ-

ствующих предприятий и организаций. 

 

1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения 

Старорузское осуществляется децентрализованно – от индивидуальных теплогенераторов, с 

отводом продуктов сгорания в дымоход, либо тепловых установок, работающих на твердом и 

жидком топливе, либо использующих электроэнергию. В таблице 1.1 представлен перечень 

населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение. 

 

Таблица 1.1 – Список населенных пунктов сельского поселения Старорузское, в которых отсутствует централи-

зованное теплоснабжение 

Наименование Тип населенного пункта 
Численность населения, 

чел. 

Алёшино  деревня 6 

Бабаево  посёлок 39 

Белобородово  деревня 19 

Ботино  деревня 0 

Брыньково  деревня 67 

Вандово  деревня 27 

Вертошино  деревня 13 

Воскресенское  деревня 44 

Вражеское  деревня 19 

Глухово  деревня 141 

Горбово  деревня 14 

Горки  деревня 0 

Городилово  деревня 5 

Жиганово  деревня 8 

Жолобово  деревня 5 

Захнево  деревня 13 

Кожино  деревня 18 

Константиново  деревня 3 

Красотино  деревня 7 

Лукино  деревня 4 

Малоиванцево  деревня 4 

Марс  деревня 39 

Никулкино  деревня 15 

Новая  деревня 29 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
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Наименование Тип населенного пункта 
Численность населения, 

чел. 

Новониколаево  деревня 0 

Писарёво  деревня 44 

Румянцево  деревня 8 

Рыбушкино  деревня 6 

Старая Руза  посёлок 403 

Старо  деревня 17 

Сухарево  деревня 24 

Тимохино  деревня 5 

Тишино  деревня 5 

Устье деревня 577 

Федьково  деревня 3 

Чепасово  деревня 6 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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2 Часть. Источники тепловой энергии 

По своему назначению котельные делятся на следующие группы: отопительные, пред-

назначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 

жилых, общественных и других зданий; производственные, обеспечивающие паром и горячей 

водой технологические процессы промышленных предприятий; производственно-отопитель-

ные, обеспечивающие паром и горячей водой различных потребителей. В зависимости от вида 

вырабатываемого теплоносителя котельные делятся на водогрейные, паровые и пароводо-

грейные. 

В настоящее время в сельском поселении Старорузское функционируют девять отопи-

тельных водогрейных котельных, находящиеся на балансе ООО «Рузская тепловая компания» 

(таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Муниципальные котельные (ООО «Рузская Тепловая компания) 

№ 

п/п 

Наименование котель-

ной, адрес 

Год ввода ко-

тельной в экс-

плуатацию 

Вид топлива 
Установленная 

мощность ко-

тельной, 

Гкал/час 

% из-

носа 
основное резервное 

1 
д. Нестерово, ул. Цен-

тральная, д.43/1 
1998 Газ - 6,0 - 

2 д. Воробьево, д.7/1 1998 Газ - 4,3 - 

3 
п. Горбово, ул. Спор-

тивная, д.19/1 
2003 Газ - 0,86 - 

4 

д. Старая Руза, ул. Дом 

творчества композито-

ров, д.72 

2003 
Дизельное 

топливо 
- 1,94 - 

5 п. Новотеряево 1999 Газ - 9,03  

6 
д. Костино б/о "Солнеч-

ная поляна" 
2011 

Дизельное 

топливо 
- 0,344 - 

7 д. Ватулино, д.2,4 2002 
Электриче-

ство 
- 0,052 - 

8 д. Комлево, д.31, д.33 2002 
Электриче-

ство 
- 0,052 - 

9 
д. Сытьково, микро-

район, д.28 
2006 Газ - 2,08 - 

 

 

2.1 Котельные ООО «Рузская тепловая компания» сельского поселения Староруз-

ское  

2.1.1 Состав и технические характеристики основного оборудования 

(структура основного оборудования) 

Основные технические характеристики муниципальных котельных сельского поселе-

ния Старорузское представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Технические характеристики муниципальных котельных сельского поселения Старорузское  

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип 

котельной 
Тип котла 

Коли-

чество 

кот-

лов, 

шт. 

Год 

уста-

новки 

Вид топлива 

Годовой 

расход топ-

лива, т.у.т. 

КПД, % 

Тепловая 

производи-

тельность 

котла, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Подклю-

ченная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 д. Нестерово отопительная 

КВГ-  2,5-95 2 
1998, 

2014 
Газ 2275,5 92,4 

2,15 

6,0 4,8707 

КВСа - 2,0 1 2000 1,7 

2 д. Воробьево отопительная Факел-1Г 5 1998 Газ 738,5 90,4 0,86 4,3 1,1869 

3 п. Горбово отопительная Ква-0,5-ЭЭ 2 2003 Газ 254,1 91,0 0,43 0,86 0,6898 

4 
«Дом творчества 

композиторов»           
отопительная 

Ква – 1,0Г-ЭЭ 2 2003 

Диз. топливо 447,17 

92,0 0,86 

1,94 1,16 

Ква - 0,25Г-ЭЭ 1 2012 91,0 0,22 

5 п. Новотеряево отопительная 

Ква - 2,5 3 2003 

Газ 1439,1 

93,1 2,15 

9,03 5,0452 

Ква – 1,0 3 1999 90,5 0,86 

6 д. Костино отопительная Rex Dual 40 1 2011 Диз. топливо 71,95 91,36 0,344 0,344 0,22 

7 д. Ватулино отопительная ВЭО-30 2 2002 
Электриче-

ство 
- 98,0 0,026 0,052 0,052 

8 д. Комлево отопительная ВЭО-30 2 2002 
Электриче-

ство 
- 98,0 0,026 0,052 0,052 

9 д. Сытьково отопительная 
ЗИОСАБ – 600 

ВТМ 

2 2006 

Газ 766,5 92,08 0,52 2,08 1,936 

2 2007 
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2.1.2 Основное оборудование котельной д. Нестерово 

Таблица 2.3 - Горелочное оборудование котельной д. Нестерово 

Наименование 
Номинальная тепловая 

 мощность 
Ед. изм. 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Число 

оборотов 

Горелка №1 котла №1 (КВГ-  2,5-

95) ГГ-2 
2000 кВт 5,5 2800 

Горелка №2 котла №2 (КВГ-  2,5-

95) ГГ-2 
2000 кВт 5,5 2800 

Горелка №3 котла №3 (КВСа - 2,0) 
ГГC-Б-2,2 

2200 кВт 5,5 2800 

 
Таблица 2.4 - Вентиляционное оборудование котельной д. Нестерово 

Наименование Производительность Ед. изм. 
Напор, 

даПа 

Мощность 

эл.двигат, кВт 

Число 

оборотов 

Вентилятор №1 (котла №1 КВГ-

2,5-95)  
- м³/час - 3,0 2850 

Вентилятор № 2 (котла №2 КВГ-

2,5-95)  
- м³/час - 5,5 2980 

Вентилятор № 3 (котла №3 КВСа - 

2,0) ВЦ-14-46-4 
8300 м³/час 1520 5,5 2980 

Дымосос №1 (котла №1 КВГ-2,5-

95) Д-3,5 
2200 м³/час 210 5,5 1500 

Дымосос № 2 (котла №2 КВГ-2,5-

95) Д-3,5 
2200 м³/час 210 5,5 1500 

Дымосос №3 (котла №3 КВСа - 

2,0)  
- м³/час - 5,5 1500 

 
Таблица 2.5 - Насосное оборудование котельной д. Нестерово 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой №1 К 160/30 160 м³/час 30 30,0 1500 

Насос сетевой №2 К 160/30 160 м³/час 30 30,0 1500 

Насос сетевой №3 К 160/30 160 м³/час 30 30,0 1500 

Насос ГВС №1 К 90/40 90 м³/час 40 18,5 3000 

Насос ГВС №2 К 90/50 100 м³/час 50 28,0 3000 

Насос котловой №1 К 80/65 80 м³/час 60 7,5 3000 

Насос котловой №2 К 80/65 80 м³/час 60 7,5 3000 

Подпиточный насос №1 К 30/20 30 м³/час 20 2,2 3000 

Подпиточный насос №2 К 30/20 30 м³/час 20 2,2 3000 

 
Таблица 2.6 - Теплообменное оборудование котельной д. Нестерово 

Наименование Площадь нагрева, м2 

Водоподогреватель №1 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №2 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №3 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №4 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №5 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №6 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №7 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №8 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 
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2.1.3 Основное оборудование котельной д. Воробьево 

Таблица 2.7 - Горелочное оборудование котельной д. Воробьево 

Наименование 
Номинальная тепловая 

 мощность 
Ед. изм. 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Число 

оборотов 

Горелка №1 котла №1 (Факел-1Г) 
Л1-Н 

1163 кВт 5,5 2800 

Горелка №2 котла №2 (Факел-1Г) 
Л1-Н 

1163 кВт 5,5 2800 

Горелка №3 котла №3 (Факел-1Г) 
Л1-Н 

1163 кВт 5,5 2800 

Горелка №4 котла №4 (Факел-1Г) 
Л1-Н 

1163 кВт 5,5 2800 

Горелка №5 котла №5 (Факел-1Г) 
Л1-Н 

1163 кВт 5,5 2800 

 
Таблица 2.8 - Вентиляционное оборудование котельной д. Воробьево 

Наименование Производительность Ед. изм. 
Напор, 

даПа 

Мощность 

эл.двигат, кВт 

Число 

оборотов 

Вентилятор № 1 котла №1(Факел-

1Г) ВЦ 14-46-2,5 
2700 м³/час 200 3,0 3000 

Вентилятор № 2 котла №2(Факел-

1Г) ВЦ 14-46-2,5 
2700 м³/час 200 3,0 3000 

Вентилятор №3 котла №3(Факел-

1Г) ВЦ 14-46-2,5 
2700 м³/час 200 3,0 3000 

Вентилятор №4 котла №4(Факел-

1Г) ВЦ 14-46-2,5 
2700 м³/час 200 3,0 3000 

Вентилятор №5 котла №5(Факел-

1Г) ВЦ 14-46-2,5 
2700 м³/час 200 3,0 3000 

Дымосос №1 - м³/час - 5,0 3500 

Дымосос №2 - м³/час - 5,0 3500 

Дымосос №3 - м³/час - 5,0 3500 

Дымосос №4 - м³/час - 5,0 3500 

Дымосос №5 - м³/час - 5,0 3500 

 
Таблица 2.9 - Насосное оборудование котельной д. Воробьево 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой №1 К 100-65-200 100 м³/час 50 18,5 2910 

Насос сетевой №2 К 100-65-200 100 м³/час 50 18,5 2910 

Насос сетевой №3 К 80-65-160 90 м³/час 28 7,5 2850 

Насос ГВС №1  - м³/час - 5,5 2850 

Насос ГВС №2  - м³/час - 5,5 2850 

Подпиточный насос №1  12,5 м³/час 20 5,5 1425 

Подпиточный насос №2 12,5 м³/час 20 5,5 1425 

 
Таблица 2.10 - Теплообменное оборудование котельной д. Воробьево 

Наименование Площадь нагрева, м2 

Водоподогреватель №1 ВВП-219-2000-1,0-РГ 5,75 

Водоподогреватель №2 ВВП-219-2000-1,0-РГ 5,75 

Водоподогреватель №3 ВВП-219-2000-1,0-РГ 5,75 

Водоподогреватель №4 ВВП-219-2000-1,0-РГ 5,75 

Водоподогреватель №5 ВВП-219-2000-1,0-РГ 5,75 

Водоподогреватель №6 ВВП-219-2000-1,0-РГ 5,75 
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2.1.4 Основное оборудование п. Горбово  

Таблица 2.11 - Горелочное оборудование котельной д. Нестерово 

Наименование 
Номинальная тепловая 

 мощность 
Ед. изм. 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Число 

оборотов 

Горелка №1котла №1 (Ква-0,5-ЭЭ) 

EK05.70G-ZVT 
700 кВт - - 

Горелка №2 котла №2 (Ква-0,5-ЭЭ) 

EK05.70G-ZVT 
700 кВт - - 

 
Таблица 2.12 - Насосное оборудование котельной п. Горбово 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой №1  - м³/час 11 3,0 2850 

Насос сетевой №2 - м³/час 11 3,0 2850 

Насос ГВС №1  12 м³/час 10 1,5 3000 

Насос ГВС №2  12 м³/час 10 1,5 3000 

Подпиточный насос №1  5 м³/час 45 0,5 3000 

Подпиточный насос №2 5 м³/час 45 0,5 3000 

Насос котловой №1 39 м³/час 15 1,1 1600 

Насос котловой №2 39 м³/час 15 1,1 1600 

 

Таблица 2.13 - Теплообменное оборудование котельной п. Горбово 

Наименование Площадь нагрева, м2 

Водоподогреватель №1 РИДАН НН№20  22,89 

Водоподогреватель №1 РИДАН НН№20 22,89 

Водоподогреватель №1 РИДАН НН№19 38,72 

Водоподогреватель №1 РИДАН НН№19 38,72 

 

2.1.5 Основное оборудование котельной «Дом творчества композиторов» 

Таблица 2.14 - Горелочное оборудование котельной «Дом творчества композиторов» 

Наименование 
Номинальная тепловая 

 мощность 
Ед. изм. 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Число 

оборотов 

Горелка№1 (котла №1 КВа-1,0Г-

ЭЭ) SIGMA MS-130-2A 
1560 кВт 3,0 - 

Горелка №2 (котла №2 КВа-1,0Г-

ЭЭ) SIGMA MS-130-2A 
1560 кВт 3,0 - 

Горелка №3(котла №3 КВа-0,25-ЭЭ) 

WSO-30H 
308 кВт 3,0 - 

 
Таблица 2.15 - Насосное оборудование котельной «Дом творчества композиторов» 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой №1 160 м³/час 30 30,0 1500 

Насос сетевой №2 100 м³/час 50 30,0 1500 

Насос сетевой №3 К 200-150-315 315 м³/час 32 45,0 1500 

Насос подпитки №1 12,5 м³/час 18 2,2 3000 

Насос подпитки №2 12,5 м³/час 18 2,2 3000 

Насос рецирк. №1 12,5 м³/час 25 2,2 2850 

Насос рецирк. №2 12,5 м³/час 25 2,2 2850 

Насос котловой №1 40 м³/час 18 5,5 2850 

Насос котловой №2 40 м³/час 18 5,5 2850 
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Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос топлива №1 - м³/час - 5,5 2850 

Насос топлива №2 - м³/час - 5,5 2850 

 
Таблица 2.16 - Теплообменное оборудование котельной «Дом творчества композиторов» 

Наименование Площадь нагрева, м2 

Водоподогреватель №1 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №2 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №3 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

Водоподогреватель №4 ВВП-219-4000-1,0-РГ 11,51 

 

 

2.1.6 Основное оборудование котельной п. Новотеряево 

Таблица 2.17 Вентиляционное оборудование котельной п. Новотеряево 

Наименование Производительность Ед. изм. 
Напор, 

даПа 

Мощность 

эл.двигат, кВт 

Число 

оборотов 

Вентилятор котла №1 - м³/час - 1,5 3000 

Вентилятор котла №2 - м³/час - 1,5 3000 

Вентилятор котла №3 - м³/час - 1,5 3000 

Вентилятор котла №4 - м³/час - 11,0 3000 

Вентилятор котла №5 - м³/час - 11,0 3000 

Вентилятор котла №6 - м³/час - 11,0 3000 

Дымосос №1 - м³/час - 3,0 - 

Дымосос №2 - м³/час - 3,0 - 

Дымосос №3 - м³/час - 3,0 - 

Дымосос №4 - м³/час - 3,0 1500 

Дымосос №5 - м³/час - 3,0 1500 

Дымосос №6 - м³/час - 3,0 1500 

 

Таблица 2.18 - Насосное оборудование котельной п. Новотеряево 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой №1 К 200-150-315 315 м³/час 32 45,0 1500 

Насос сетевой №2 К 200-150-315 315 м³/час 32 45,0 1500 

Насос ГВС №1 К 45/30 45 м³/час 30 7,5 3000 

Насос ГВС №2 К 45/30 45 м³/час 30 7,5 3000 

Насос ГВС №3 К 45/30  45 м³/час 30 7,5 3000 

Насос ГВС №4 КМ 65-50-160 35 м³/час 23 5,5 3000 

Насос котловой №1 К 140/30 140 м³/час 30 30,0 1500 

Насос котловой №2 К 140/30 140 м³/час 30 30,0 1500 

Насос котловой №3 К 80/30 80 м³/час 30 7,5 3000 

Насос котловой №4 КМ 100-65-

200 
100 м³/час 50 30,0 2900 

Насос подпиточный №1 К 20/30 20 м³/час 30 5,5 3000 

Насос подпиточный №2 К 20/30 20 м³/час 30 5,5 3000 

Насос взрыхления -  - 1,5 - 

Насос ХВО -  - 15,0 - 
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2.1.7 Основное оборудование котельной д. Костино 

Таблица 2.19 - Горелочное оборудование котельной д. Костино 

Наименование 
Номинальная тепловая 

 мощность 
Ед. изм. 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Число 

оборотов 

Горелка котла №1  - кВт 1,4 - 

Горелка котла №2  - кВт 1,4 - 

 

Таблица 2.20 - Насосное оборудование котельной д. Костино 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощ-

ность эл. 

двига-

теля, кВт 

Число 

оборотов 

Насос сетевой №1  м³/час  2,2  

Насос сетевой №2  м³/час  2,2  

Насос котловой №1  м³/час  1,1  

Насос котловой №2  м³/час  1,1  

Насос ГВС №1  м³/час  0,55  

Насос ГВС №2  м³/час  0,55  

 

2.1.8 Основное оборудование котельной д. Ватулино 

Таблица 2.21 - Насосное оборудование котельной д. Ватулино 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой  - м³/час - 0,8 3000 

 

2.1.9 Основное оборудование котельной д. Комлево 

Таблица 2.22 - Насосное оборудование котельной д. Комлево 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой  - м³/час - 0,8 3000 

 

 

2.1.10 Основное оборудование котельной д. Сытьково     

Таблица 2.23 - Горелочное оборудование котельной д. Сытьково 

Наименование 
Номинальная тепловая 

 мощность 
Ед. изм. 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Число 

оборотов 

Горелка котла №1  - кВт 1,5 - 

Горелка котла №2  - кВт 2,5 - 

Горелка котла №3  - кВт 3,5 - 

Горелка котла №4  - кВт 4,5 - 

 

 

Таблица 2.24 - Насосное оборудование котельной д. Сытьково 

Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой №1 КМ 125-100-

160 
160 м³/час 30 22,0 3000 
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Наименование Производительность Ед. изм 
Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

эл. двига-

теля, кВт 

Число обо-

ротов 

Насос сетевой №2 КМ 125-100-

160 
160 м³/час 30 22,0 3000 

Насос сетевой №3 К 90/20 90 м³/час 20 18,0 1500 

Насос ГВС №1 КМ 100-80-160 100 м³/час 32 15,0 3000 

Насос ГВС №2 КМ 100-80-160 100 м³/час 32 15,0 3000 

Насос котловой №1 - м³/час - 17,5 3000 

Насос котловой №2 - м³/час - 17,5 3000 

Насос циркуляционный КМ 80-65-

100 
50 м³/час 32 7,5 3000 

Насос подпиточный 30 м³/час 24 5,5 1500 

 

2.2 Установленная тепловая мощность оборудования котельных 

Теплоснабжение осуществляется от девяти муниципальных котельных суммарной 

установленной мощностью 24,658 Гкал/ч. 

Вклад в общую тепловую мощность котельных составляет: 

 Муниципальные котельные ООО «Рузская тепловая компания» – 100 %; 

На рисунке 2.1 представлена диаграмма распределения тепловой мощности по котель-

ным сельского поселения Старорузское. 

 
Рисунок 2.1 - Распределение мощности тепловых источников сельского поселения Старорузское  
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2.3 Наличие ограничений тепловой мощности и значения располагаемой тепловой 

мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и 

значение тепловой мощности нетто 

Согласно Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения при опре-

делении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде 

должны быть учтены все существующие ограничения на установленную тепловую мощность, 

в том числе:  

 ограничения на тепловую мощность отопительных и производственных регули-

руемых отборов турбоагрегатов, связанные с особенностями выдачи тепловой 

мощности на основные, пиковые подогреватели сетевой воды;  

 ограничения на тепловую мощность встроенных конденсационных пучков в ре-

жиме ухудшенного вакуума в период максимума тепловой нагрузки;  

 ограничения на тепловую мощность основных, пиковых подогревателей сетевой 

воды и пиковых водогрейных котлоагрегатов, связанные с особенностями цир-

куляции теплоносителя;  

 ограничения, связанные с поставкой топлива в режиме максимума тепловой 

нагрузки и сжиганием непроектных видов топлива.  

Ограничения на установленную тепловую мощность пиковых источников тепловой 

энергии в период достигнутого максимума тепловой нагрузки включают в себя все ограниче-

ния тепловой мощности пиковых водогрейных котлоагрегатов и РОУ, обеспечивающих повы-

шение энтальпии теплоносителя до установленного значения при расчетной температуре 

наружного воздуха. 

Общая располагаемая тепловая мощность муниципальных котельных сельского посе-

ления Старорузское– 24,658 Гкал/ч. 

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды котельных лежит в 

диапазоне от 0 до 2,45 % от располагаемой мощности котельной. 

Таблица 2.25 - Величина потребления тепловой мощности источников на собственные нужды муниципальных 

котельных сельского поселения Старорузское 

№ 

п/п 

Наименование источ-

ника 

Установлен-

ная тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая мощ-

ность основ-

ного обору-

дования ис-

точников 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто источ-

ника, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, 

Гкал/час 

Отношение 

собственных 

нужд к рас-

полагаемой 

мощности 

источника, % 

1 Котельная д. Нестерово 6,0 6,0 5,924 0,0765 1,38 
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№ 

п/п 

Наименование источ-

ника 

Установлен-

ная тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая мощ-

ность основ-

ного обору-

дования ис-

точников 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто источ-

ника, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, 

Гкал/час 

Отношение 

собственных 

нужд к рас-

полагаемой 

мощности 

источника, % 

2 Котельная д. Воробьево 4,3 4,3 4,253 0,0467 1,2 

3 Котельная п. Горбово 0,86 0,86 0,841 0,0192 2,45 

4 
Котельная «Дом твор-

чества композиторов»  
1,94 1,94 1,925 0,015 0,84 

5 
Котельная п. Новотеря-

ево 
9,03 9,03 8,858 0,1718 2,06 

6 Котельная д. Костино 0,344 0,344 0,339 0,00468 1,49 

7 Котельная д. Ватулино 0,052 0,052 0,052 нет нет 

8 Котельная д. Комлево 0,052 0,052 0,052 нет нет 

9 Котельная д. Сытьково 2,08 2,08 2,046 0,0343 1,79 

 

 

2.4 Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ре-

сурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год достижения паркового (ин-

дивидуального) ресурса основного оборудования 

Формирование схемы теплоснабжения сельского поселения Старорузское началось в 

90-х годах прошлого века, поэтому ввод оборудования котельных в эксплуатацию распреде-

лен от 1998 до 2014 гг.  

Паспортные данные по сроку службы котлов отсутствуют. Исходя из назначенного СО 

153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех 

типов – 16 лет), а также данных ООО «Рузская тепловая компания», срок службы котлов сум-

марной мощностью 8,6 Гкал/ч (34,9 % всей установленной мощности) не превышает норма-

тивных значений. Решение о необходимости проведения капитального ремонта или продления 

срока службы данного оборудования принимается на основании технических освидетельство-

ваний и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. 

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным 

парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, 

эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необхо-

димость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нор-

мативного. 
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2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельных 

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) 

и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топ-

лива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различ-

ного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для цирку-

ляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у 

потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляци-

онные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей 

воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; 

устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания 

топлива, тепловой щит или пульт управления. 

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы 

тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества 

исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закры-

той системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвраща-

ется в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полно-

стью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность 

оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов. 

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котель-

ных большой и средней мощностей (рисунок 2.2). Установленный на обратной линии сетевой 

(циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в си-

стему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – 

перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме мак-

симального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддер-

жания заданной температуры. 
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1 – сетевой насос; 2 – подпиточный насос; 3 – бак подпиточной воды; 4 – насос исходной воды; 5 – насос по-

дачи воды к эжектору; 6 – расходный бак эжекторной установки; 7 – водоструйный эжектор; 8 – охладитель 

выпара; 9 – вакуумный деаэратор; 10 – подогреватель химически очищенной воды; 11 – фильтр химводо-

очистки; 12 – подогреватель исходной воды; 13- водогрейный котел; 14 – рециркуляционный насос; 15 – линия 

перезапуска. 

Рисунок 2.2 - Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной 

 

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при 

работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных 

паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда 

ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в 

обратную линию рециркуляционным насосом. 

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсиру-

ющая расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через по-

догреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где 

нагревается до 75 - 80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из водопровода, 

которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку ваку-

умного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки де-

аэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей жидкостью 

эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки. Пароводяная 

смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – охладитель вы-

пара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает об-

ратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному 

насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной 

воды. 



21 

 

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется 

водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопро-

воде (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного. 

Если отопительная котельная оборудована паровыми котлами, то горячую воду для си-

стемы теплоснабжения получают в поверхностных пароводяных подогревателях. Пароводя-

ные водоподогреватели чаще всего бывают отдельно стоящие, но в некоторых случаях приме-

няются подогреватели, включенные в циркуляционный контур котла, а также надстроенные 

над котлами или встроенные в котлы. 

Показана принципиальная тепловая схема производственно-отопительной котельной с 

паровыми котлами (рисунок 2.3), снабжающими паром и горячей водой закрытые двухтруб-

ные водяные и паровые системы теплоснабжения. Для приготовления питательной воды кот-

лов и подпиточной воды тепловой сети предусмотрен один деаэратор. Схема предусматривает 

нагрев исходной и химически очищенной воды в пароводяных подогревателях. Продувочная 

вода от всех котлов поступает в сепаратор пара непрерывной продувки, в котором поддержи-

вается такое же давление, как и в деаэраторе. Пар из сепаратора отводится в паровое простран-

ство деаэратора, а горячая вода поступает в водо-водяной подогреватель для предваритель-

ного нагрева исходной воды. Далее продувочная вода сбрасывается в канализацию или посту-

пает в бак подпиточной воды. 

Конденсат паровой сети, возвращенный от потребителей, подается насосом из конден-

сатного бака в деаэратор. В деаэратор поступает химически очищенная вода и конденсат па-

роводяного подогревателя химически очищенной воды. Сетевая вода подогревается последо-

вательно в охладителе конденсата пароводяного подогревателя и в пароводяном подогрева-

теле. 

Во многих случаях в паровых котельных для приготовления горячей воды устанавли-

вают и водогрейные котлы, которые полностью обеспечивают потребность в горячей воде или 

являются пиковыми. Котлы устанавливают за пароводяным подогревателем по ходу воды в 

качестве второй ступени подогрева. Если пароводогрейная котельная обслуживает открытые 

водяные сети, тепловой схемой предусматривается установка двух деаэраторов – для пита-

тельной и подпиточной воды. Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а также 

для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного водоснабжения в 

отопительных котельных предусматривают установку баков-аккумуляторов. 
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Рисунок 2.3 - Принципиальная тепловая схема паровой котельной при закрытых сетях 

 
1 – сетевой насос; 2 – подпиточный насос; 3 – бак подпиточной воды; 4 – регулятор подпора; 5 – насос исход-

ной воды; 6 – охладитель воды непрерывной продувки (подогреватель исходной воды) ; 7 – пароводяной подо-

греватель исходной воды; 8 – фильтр химводоочистки; 9 – конденсатный бак; 10 – конденсатный насос; 11 –  

подогреватель химически очищенной воды; 12 – атмосферный деаэратор; 13 – сепаратор пара непрерывной 

продувки; 14 – питательный насос; 15 – паровой котел с экономайзером; 16 – редукционно-охладительная уста-

новка; 17 – подогреватель сетевой воды; 18 – охладитель конденсата подогревателей сетевой воды. 

 

Тягодутьевые установки по схеме применения бывают: общие (для всех котлов котель-

ной), групповые (для отдельных групп котлов), индивидуальные (для отдельных котлов). Об-

щие и групповые установки должны иметь два дымососа и два дутьевых вентилятора. Инди-

видуальные установки по условиям регулирования их работы при изменении производитель-

ности котла являются наиболее желательными. 

 



23 

 

2.6 Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных 

Системы теплоснабжения сельского поселения Старорузское запроектированы на ка-

чественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществля-

ется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии 

на тепловых источниках сельского поселения Старорузское. 

В таблице 2.26 приведен список котельных с описанием температурных графиков от-

пуска тепловой энергии. 

 

Таблица 2.26 - Температурные графики источников теплоснабжения сельского поселения Старорузское  

Наименование источника тепло-

вой энергии 

Используемый температурный 

график, oC 
Температура точки излома, oC 

Котельная д. Нестерово 95/70 - 

Котельная д. Воробьево 95/70 - 

Котельная п. Горбово 95/70 - 

Котельная «Дом творчества ком-

позиторов»  
95/70 - 

Котельная п. Новотеряево 95/70 - 

Котельная д. Костино 95/70 - 

Котельная д. Ватулино 95/70 - 

Котельная д. Комлево 95/70 - 

Котельная д. Сытьково 95/70 - 

 

 

2.7 Среднегодовая загрузка оборудования котельных 

На рисунках 2.4 – 2.12 приведены графики Россандера и среднегодовая тепловая 

нагрузка котельных сельского поселения Старорузское (представлена на графиках красной ли-

нией). 
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Рисунок 2.4 - График Россандера котельной д. Нестерово 

 

 
Рисунок 2.5 - График Россандера котельной д. Воробьево                                            
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Рисунок 2.6 - График Россандера котельной п. Горбово  

 

 
Рисунок 2.7 - График Россандера котельной «Дом творчества композиторов»                                                
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Рисунок 2.8 - График Россандера котельной п. Новотеряево 

 

 
Рисунок 2.9 - График Россандера котельной д. Костино 



27 

 

 
Рисунок 2.10 - График Россандера котельной д. Ватулино 

 

 
Рисунок 2.11 - График Россандера котельной д. Комлево                                      
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Рисунок 2.12 - График Россандера котельной д. Сытьково                                      
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Таблица 2.27 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных сельского поселения Старорузское  

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Установ-

ленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка абонен-

тов, 

Гкал/час 

Среднегодовая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

среднегодовой 

загрузки обору-

дования котель-

ных, % 

1 Котельная д. Нестерово 6,0 4,8707 1,80 30,5 

2 Котельная д. Воробьево 4,3 1,1869 0,40 9,4 

3 Котельная п. Горбово 0,86 0,6898 0,30 34,8 

4 
Котельная «Дом творчества 

композиторов»  
1,94 1,16 0,28 14,3 

5 Котельная п. Новотеряево 9,03 5,0452 2,90 32,2 

6 Котельная д. Костино 0,344 0,22 0,06 17,6 

7 Котельная д. Ватулино 0,052 0,052 0,014 27,6 

8 Котельная д. Комлево 0,052 0,052 0,014 27,6 

9 Котельная д. Сытьково 2,08 1,936 0,80 38,9 

 

2.8 Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные тепловые сети 

Муниципальные источники теплоснабжения сельского поселения Старорузское не обо-

рудованы приборами учета тепловой энергии.  

Согласно ФЗ № 261 с 1 июня 2010 года все ресурсоснабжающие организации должны 

быть оборудованы узлами учета тепловой энергии и теплоносителя. 

 

2.9  Статистика отказов и восстановлений основного оборудования 

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования на муниципальных и 

ведомственных котельных не ведется. 

Технологические нарушения не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и 

снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались 

меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного теплового режима. 

 

2.10  Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств 

Схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной д. Нестерово является схема II 

ступенчатого Na – катионирования. В котельных д. Воробьево и д. Нестерово ВПУ работает в 

автоматическом режиме. 

Характеристика системы ВПУ котельных представлена в таблице 2.28. Исходной водой 

химводоочистки является вода питьевого качества из артезианских скважин.  
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Повреждений поверхностей нагрева теплообменного оборудования по причине водно-

химического режима за последние 5 лет не наблюдалось. 

Таблица 2.28 - Характеристика водоподготовительных установок котельных сельского поселения Старорузское  

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип ВПУ 

Наличие деаэрационной 

установки 

1 д. Нестерово 1998 
II ступенчатая Na-катио-

нирование 
нет 

2 д. Воробьево 2003 Автоматическая нет 

3 п. Горбово 2003 Автоматическая нет 

4 
«Дом творчества компози-

торов» 
- нет нет 

5 п. Новотеряево - нет нет 

6 д. Костино - нет нет 

7 д. Ватулино - нет нет 

8 д. Комлево - нет нет 

9 д. Сытьково - нет нет 

 

В таблице 2.22 представлено оборудование водоподготовительных устройств на муни-

ципальных и ведомственных котельных. 

Таблица 2.29 - Оборудование водоподготовительной установки котельной д. Нестерово 

Оборудование ХВП Производительность Ед. изм. 
Диаметр, 

мм 

Высота, 

мм 

Фильтр Н-катион №1 3,5 м³/час 700 2000 

Фильтр Н-катион №1 3,5 м³/час 700 2000 

Фильтр Н-катион №1 3,5 м³/час 700 2000 

Фильтр Н-катион №1 3,5 м³/час 700 2000 

 

 

2.11  Проектный и установленный топливный режим 

На территории сельского поселения Старорузское функционируют 9 муниципальных ко-

тельных. 

Котельная д. Нестерово, д. Воробьево, п. Горбово, д. Сытьково работает на природном газе.  

Котельные д. Костино, «Дом творчества композиторов» работают на дизельном топливе. 

Котельная д. Ватулино, д. Комлево работают на электрической энергии (децентрализован-

ная система теплоснабжения). 

Таким образом доля установленной мощности котельных, работающих на газе, составляет 

53,7 %. 
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2.12  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудова-

ния муниципальных источников тепловой энергии ООО «Рузская тепловая компания» на 2014 

год не выдавались. 
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3 Часть. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 

от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые 

имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 

3.1.1 Структура тепловой сети котельной д. Нестерово 

1. Источник теплоснабжения котельная д. Нестерово ___________________________ 

2. Вид системы теплоснабжения  закрытая 4-х трубная  ___________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С   

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.1 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной д. Нестерово 

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

3,443 - 0,887 4,330 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -      

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  

5.1. Количество и тип рабочих насосов: 

Таблица 3.2 - Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление К 160/30 30,0 кВт 3 

- сетевые ГВС К 90/40 18,5 кВт 1 

 К 90/40 28,0 кВт 1 

 

 

3.1.2 Структура тепловой сети котельной д. Воробьево                                            

1. Источник теплоснабжения  котельная д. Воробьево                                           ___ 

2. Вид системы теплоснабжения   _____закрытая 4-х трубная __________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С  ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.3 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной д. Воробьево                                            

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

0,792 - 0,189 0,981 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -     ___ 

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  

5.1. Количество и тип рабочих насосов: 
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Таблица 3.4 - Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление К 100-65-200 18,5 кВт 2 

 К 80-65-16 7,5 кВт 1 

- сетевые ГВС Насос ГВС 5,5 кВт 2 

 

3.1.3 Структура тепловой сети котельной п. Горбово 

1. Источник теплоснабжения котельная п. Горбово __________________________ 

2. Вид системы теплоснабжения  закрытая 4-х трубная  ___________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С  ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.5 -Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной п. Горбово 

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

0,538 - 0,152 0,690 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -     ___ 

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  

5.1. Количество и тип рабочих насосов: 

Таблица 3.6 - Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление Сетевой насос 3,0 кВт 2 

- сетевые ГВС Насос ГВС 1,5 кВт 2 

 

 

3.1.4 Структура тепловой сети котельной «Дом творчества композиторов»                                                

1. Источник теплоснабжения котельная «Дом творчества композиторов» _____________                                              

2. Вид системы теплоснабжения  2-х трубная ______________________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С  ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.7 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной «Дом творчества композиторов»                                                

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

1,008 - - 1,008 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -      

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  
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5.1. Количество и тип рабочих насосов: 

Таблица 3.8 – Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление Насос сетевой 30,0 кВт 2 

 К 200-150-315 45,0 кВт 1 

 

 

3.1.5 Структура тепловой сети котельной п. Новотеряево 

1. Источник теплоснабжения котельная п. Новотеряево  _____________________ 

2. Вид системы теплоснабжения  закрытая 4-х трубная  ___________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С  ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.9 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной п. Новотеряево 

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

3,272 0,273 1,945 5,490 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -     ___ 

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  

5.1. Количество и тип рабочих насосов: 

Таблица 3.10 – Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление К 200-150-315 45,0 кВт 2 

- сетевые ГВС К 45/30 7,5 кВт 3 

 КМ 65-50-160 5,5 кВт 1 

 

 

3.1.6 Структура тепловой сети котельной д. Костино 

1. Источник теплоснабжения  котельная д. Костино _________________________ 

2. Вид системы теплоснабжения   2-х трубная _________________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С _____ ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.11 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной д. Костино 

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

0,22 - - 0,22 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -      

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  
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5.1. Количество и тип рабочих насосов: 

Таблица 3.12 – Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление Насос сетевой 2,2 кВт 2 

 

 

3.1.7 Структура тепловой сети котельной д. Ватулино 

1. Источник теплоснабжения  котельная д. Ватулино _____________________ 

2. Вид системы теплоснабжения   2-х трубная _________________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С  ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.13 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной д. Ватулино  

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

0,052 - - 0,052 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -      

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  

5.1. Количество и тип рабочих насосов: 

Таблица 3.14 - Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление Насос сетевой 0,8 кВт 1 

 

 

3.1.8 Структура тепловой сети котельной д. Комлево 

1. Источник теплоснабжения  котельная д. Комлево _____________________ 

2. Вид системы теплоснабжения   2-х трубная _________________________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С  ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.15 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной д. Комлево  

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

0,052 - - 0,052 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -      

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  

5.1. Количество и тип рабочих насосов: 
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Таблица 3.16 - Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление Насос сетевой 0,8 кВт 1 

 

3.1.9 Структура тепловой сети котельной д. Сытьково                                      

1. Источник теплоснабжения  котельная д. Сытьково ________________________                                     

2. Вид системы теплоснабжения  ______закрытая 4-х трубная  _____________________ 

3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С  ___ 

4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

4.1. Теплоноситель – вода  

Таблица 3.17 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной д. Сытьково 

Q отопление, 
Гкал/ч 

Q вентиляция, 
Гкал/ч 

Q ГВС, 

Гкал/ч 
Q суммарная, 

Гкал/ч 

1,552 - 0,384 1,936 

 

4.2. Теплоноситель – пар      -      

5. Насосные подстанции, их назначение:  сетевые насосы на источнике  

5.1. Количество и тип рабочих насосов: 

Таблица 3.18 - Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Магистральные:   

- сетевые отопление КМ 125-100-160 22,0 кВт 2 

 К 90/20 18,0 кВт 1 

-сетевые ГВС КМ 100-80-160 15,0 кВт 2 
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3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 

источников тепловой энергии 

На рисунках 3.1 - 3.7 приведены схемы тепловых сетей сельского поселения Старорузское. 

 

 
Рисунок 3.1 - Схема тепловой сети котельной д. Нестерово 
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Рисунок 3.2 - Схема тепловой сети котельной д. Воробьево 
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Рисунок 3.3 - Схема тепловой сети котельной п. Горбово 

 

 

 
Рисунок 3.4 - Схема тепловой сети котельной «Дом творчества композиторов»        
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Рисунок 3.5 - Схема тепловой сети котельной п. Новотеряево 
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Рисунок 3.6 - Схема тепловой сети котельной д. Костино 

 
Рисунок 3.7 - Схема тепловой сети котельной д. Сытьково 
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3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грун-

тов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определе-

нием их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 

3.3.1 Параметры тепловой сети котельной д. Нестерово 

Таблица 3.19 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых се-

тей котельной д. Нестерово по видам прокладки и изоляции  

                                                     Изоляция и тип  

                                                              прокладки 

 

 

 

Диаметр, мм     

Маты минераловат-

ные прошивные, 

Надземная, км 

Битумоперлит, 

Подземная беска-

нальная, км 

Итого, км 

25 - 0,314 0,314 

50 0,08 2,188 2,268 

65 0,644 1,236 1,88 

80 0,216 0,696 0,912 

100 0,382 1,452 1,834 

125 - 0,2974 0,2974 

150 1,048 0,67 1,718 

200 1,264 0,094 1,358 

250 - 0,096 0,096 

Суммарная длина, км 3,634 7,0434 10,6774 

Средний диаметр, мм 141,00 82,00 102,00 

Материальная характеристика, м2 511,34 578,945 1090,285 

 

3.3.2 Параметры тепловой сети котельной д. Воробьево 

Таблица 3.20 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых се-

тей котельной д. Воробьево по видам прокладки и изоляции  

                                                        Изоляция и тип  

                                                                прокладки 

 

 

 

Диаметр, мм     

Битумоперлит, 

Подземная каналь-

ная, км 

Пенополиуретан, Под-

земная канальная, км 
Итого, км 

25 0,08 - 0,08 

45 0,05 - 0,05 

50 0,784 1,73 2,514 

65 0,06 0,16 0,22 

80 0,04  0,04 

100 0,356 1,082 1,438 

125 - 0,1 0,1 

150 0,06 - 0,06 

Суммарная длина, км 1,43 3,072 4,502 

Средний диаметр, мм 67,00 71,00 69,00 

Материальная характеристика, м2 95,150 217,6 312,75 
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3.3.3 Параметры тепловой сети котельной п. Горбово 

Таблица 3.21 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых се-

тей котельной п. Горбово по видам прокладки и изоляции  

                                                                            Изоляция и тип  

                                                                                     прокладки 

 

 

 

Диаметр, мм     

Маты минераловатные про-

шивные, Подземная беска-

нальная, км 

Итого, км 

45 0,131 0,131 

50 0,984 0,984 

65 0,098 0,098 

80 0,004 0,004 

100 0,448 0,448 

Суммарная длина, км 1,665 1,665 

Средний диаметр, мм 64,000 64,000 

Материальная характеристика, м2 106,585 106,585 

 

 

3.3.4 Параметры тепловой сети котельной «Дом творчества композиторов»        

Таблица 3.22 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых се-

тей котельной «Дом творчества композиторов» по видам прокладки и изоляции  

                                                                              Изоляция и тип  

                                                                                       прокладки 

 

 

 

Диаметр, мм     

Маты минераловатные про-

шивные, Надземная, км 
Итого, км 

25 0,092 0,092 

50 0,698 0,698 

65 0,864 0,864 

80 1,188 1,188 

100 0,178 0,178 

125 0,386 0,386 

Суммарная длина, км 3,406 3,406 

Средний диаметр, мм 75,000 75,000 

Материальная характеристика, м2 254,450 254,450 
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3.3.5 Параметры тепловой сети котельной п. Новотеряево 

Таблица 3.23 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых се-

тей котельной п. Новотеряево по видам прокладки и изоляции  

                               Изоляция и тип  

                                       прокладки 

 

 

 

Диаметр, мм     

Пенополи-

уретан, 

Надзем-

ная, км 

Пенополи-

уретан, 

Подземная 

бесканаль-

ная, км 

Битумо-

перлит, 

Надзем-

ная, км 

Маты ми-

нерало-

ватные 

прошив-

ные, 

Надзем-

ная, км 

Маты ми-

нерало-

ватные 

прошив-

ные, Под-

земная 

беска-

нальная, 

км 

Итого, 

км 

25 0,066 - - 0,085 - 0,151 

32 0,163 - - 0,027 - 0,19 

45 0,697 0,007 0,006 0,649 0,145 1,504 

50 1,603 0,17 0,006 1,013 0,081 2,873 

65 0,919 0,157 0,012 1,53 0,08 2,698 

80 0,606 0,02 - 1,341 - 1,967 

100 - 0,314 - 1,255 0,126 1,695 

125 0,41 - -  - 0,41 

150 - 0,04  0,482 - 0,522 

200 - - - 1,752 - 1,752 

Суммарная длина, км 4,464 0,708 0,024 8,134 0,432 13,762 

Средний диаметр, мм 62 82 56 103 66 87 

Материальная характеристика, м2 277,846 58,02 1,35 837,774 28,375 1203,365 

 

 

3.3.6 Параметры тепловой сети котельной д. Костино 

Таблица 3.24 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых се-

тей котельной д. Костино по видам прокладки и изоляции  

                                                                                 Изоляция и тип  

                                                                                          прокладки 

 

 

 

Диаметр, мм     

Маты минераловатные про-

шивные, Надземная, км 
Итого, км 

100 0,2 0,2 

Суммарная длина, км 0,2 0,2 

Средний диаметр, мм 100 100 

Материальная характеристика, м2 20 20 
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3.3.7 Параметры тепловой сети котельной д. Сытьково 

Таблица 3.25 – Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых се-

тей котельной д. Сытьково по видам прокладки и изоляции  

          Изоляция и тип  

                 прокладки 

 

 

 

Диаметр, мм     

Пенополиуретан, 

Надземная, км 

Пенополиуретан, 

Подземная бес-

канальная, км 

Маты минерало-

ватные прошив-

ные, Подземная 

бесканальная, 

км 

Итого, км 

32 - 0,35326 - 0,35326 

45 - - 0,23412 0,23412 

50 - 0,22434 1,24226 1,4666 

65 - 0,46494 0,8356 1,30054 

80 0,44 0,87565 1,4933 2,80895 

100 - 1,18693 1,51166 2,69859 

150 0,8 0,67798 - 1,47798 

Суммарная длина, км 1,24 3,7831 5,31694 10,34004 

Средний диаметр, мм 125,00 91,00 75,00 87,00 

Материальная характеристика, м2 155,2 343,18442 397,5924 895,97682 

 

 

 

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 

− на выходе из источника тепловой энергии; 

− на трубопроводах в узлах ответвлений; 

− в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у 

потребителей. 

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки 

с ручным приводом и дисковые затворы. 

 

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудо-

вания, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах 

тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные 

устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них 

обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб 

одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем 
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ТК, установленным по трассе тепловой сети, присваиваются эксплуатационные номера, кото-

рыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах 

оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением до-

статочных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК 

выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра проклады-

ваемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между 

строительными, конструкциями и оборудованием. ТК строят из кирпича, монолитного бетона 

и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в 

ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно де-

лается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из 

ТК расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных 

железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устрой-

ства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями. В соответствии с правилами 

техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК предусматривается не менее 

двух. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагае-

мые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если 

габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные 

проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра 

труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей 

из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудо-

затраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из верти-

кальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной 

формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра 

ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют 

два отверстия для устройства смотровых люков. 

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при нали-

чии высокого уровня грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают 

оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что опреде-

лено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной 

оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную 

гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом 

торкретирования. 

Места установки камер изображены на схеме тепловых сетей. 
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В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования 

тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и 

отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. 

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены 

в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: 

 основание тепловых камер монолитное железобетонное; 

 стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или 

кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным желе-

зобетоном; 

 перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); 

имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железо-

бетоном. 

 

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 

их обоснованности 

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения Старорузское запро-

ектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Еже-

годно разрабатываются температурные графики отпуска тепла. 

В таблице 3.26 представлены утвержденные температурные графики котельных сель-

ского поселения Старорузское. 

 

Таблица 3.26 - Температурные графики источников теплоснабжения сельского поселения Старорузское, экс-

плуатируемые ООО «Рузская тепловая компания» 

Наименование источника тепло-

вой энергии 

Используемый температурный 

график, oC 
Температура точки излома, oC 

Котельная д. Нестерово 95/70 - 

Котельная д. Воробьево 95/70 - 

Котельная п. Горбово 95/70 - 

Котельная «Дом творчества ком-

позиторов»  
95/70 - 

Котельная п. Новотеряево 95/70 - 

Котельная д. Костино 95/70 - 

Котельная д. Ватулино 95/70 - 

Котельная д. Комлево 95/70 
- 

Котельная д. Сытьково 95/70 
- 
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3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот-

ветствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети; 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети котельных не 

имеют срезок и изломов температурных графиков. 

Фактические температурные графики отпуска тепла (рисунок 3.8) соответствуют 

утвержденным.
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Рисунок 3.8 - Температурный график качественного регулирования котельных сельского поселения Старорузское
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3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Гидравлический расчет системы теплоснабжения сельского поселения Старорузское 

выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе 

геоинформационной системы «ZULU 7.0» с применением программно-расчетного комплекса 

«ZULU THERMO 7.0». Результаты расчетов и описание существующих гидравлических ре-

жимов отражены в главе 3 Обосновывающих материалов «Электронная модель системы теп-

лоснабжения». 

 

3.9 Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС за 2013- 2014 гг. приведены в таб-

лицах 3.24 - 3.33. 

Отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №1 2013 г. не наблюдалось. 

 

Таблица 3.27 – Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №2 2013 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время 

включения ГВС 
отопле-

ние 

3 3 0 

Кот. п. Горбово-гвс 03.06-7.50  03.06-15.15  

Кот. д. Воробьево-гвс 14.06-8.40  14.06-17.55  

Кот. д. Нестерово-гвс 28.06-7.00 28.06-13.00 

 

Таблица 3.28 – Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №3 2013 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время 

включения ГВС 
отопле-

ние 

5 5 0 

Кот. п. Новотеряево-гвс 15.07-10.00 15.07-18.15 

Кот. д. Сытьково-гвс 16.07-11.30 16.07-16.20 

Кот.  д. Нестерово-гвс 06.08-5.45 06.08-11.30 

Кот. д. Нестерово-гвс 13.08-5.35 13.08-11.30 

Кот. д. Воробьево-гвс 06.09-8.20 06.09-15.15 

 

Таблица 3.29 – Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №4 2013 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время 

включения ГВС 
отопле-

ние 

4 2 2 

Кот. д. Нестерово д.62-гвс 16.10-8.40 17.10-16.45 

Кот. д. Сытьково-отоп. 30.10-8.15 30.10-14.00 

Кот. д. Нестерово-гвс 19.11-9.40 19.11-13.00 

Кот. д. Сытьково-отоп. 17.12-20.40 18.12-14.30 
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Таблица 3.30 – Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №1 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время 

включения ГВС 
отопле-

ние 

1 0 1 Кот. Дом творчества композиторов-отоп. 24.03-11.00 24.03-16.00 

 
Таблица 3.31 – Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №2 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время 

включения ГВС 
отопле-

ние 

5 4 1 

Кот. д. Нестерово-гвс 17.04-23.30 18.04-09.25 

ДСРЦ Астарта-отоп. 19.04-03.20 19.04-11.20 

д.Воробьево-гвс 19.05-09.00 19.05-19.25 

Кот. д.Сытьково коттеджи №77,78-гвс 24.06-11.50 25.06-11.00 

Кот. д. Нестерово-гвс 26.06-08.00 26.06-13.10 

 

 
Таблица 3.32 – Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №3 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время 

включения ГВС 
отопле-

ние 

9 9 0 

Кот. д. Воробьево-гвс 21.07-04.30 23.07-17.00 

Кот. д. Нестерово, д/сад, школа-гвс 05.08-07.45 07.08-16.15 

Кот.Сытьково-гвс 05.08-11.30 05.08-16.30 

Кот. д. Воробьево-гвс 11.09-08.45 11.09-22.10 

Кот. д. Нестерово-гвс 12.09-08.30 12.09-12.45 

Кот. д. Нестерово-гвс 16.09-08.30 16.09-13.15 

Кот. д. Сытьково-гвс 18.09-11.30 18.09-16.15 

Кот. д Новотеряево-гвс 25.09-10.10 25.09-20.20 

Кот. д Новотеряево, университет МВД-гвс 26.09-18.00 27.09-11.00 

 
Таблица 3.33 – Статистика отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №4 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время 

включения ГВС 
отопле-

ние 

1 1 0 Кот. д. Воробьево-гвс 25.11-8.00 25.11-16.00 

 

 

 

3.10  Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепло-

вых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, за последние 5 лет 

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей котельных сельского поселения 

Старорузское за 2013 – 2014 г.г. приведены в таблицах 3.34 -  3.40. 

Отказов тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения Староруз-

ское за квартал №1 2013 г. не наблюдалось. 
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Таблица 3.34 – Статистика восстановлений тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения 

Старорузское за квартал №2 2013 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время вклю-

чения 

Ср. время 

восстанов-

ления, ч 
ГВС 

отопле-

ние 

3 3 0 

Кот. п. Горбово-гвс 03.06-7.50 03.06-15.15 7,42 

Кот. д. Воробьево-гвс 14.06-8.40 14.06-17.55 9,25 

Кот. д. Нестерово-гвс 28.06-7.00 28.06-13.00 6,00 

 

 
Таблица 3.35 – Статистика восстановлений тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения 

Старорузское за квартал №3 2013 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время вклю-

чения 

Ср. время 

восстановле-

ния, ч 
ГВС 

отопле-

ние 

5 5 0 

Кот. п. Новотеряево-гвс 15.07-10.00 15.07-18.15 8,25 

Кот. д. Сытьково-гвс 16.07-11.30 16.07-16.20 4,83 

Кот.  д. Нестерово-гвс 06.08-5.45 06.08-11.30 5,75 

Кот. д. Нестерово-гвс 13.08-5.35 13.08-11.30 5,92 

Кот. д. Воробьево-гвс 06.09-8.20 06.09-15.15 6,92 

 

Таблица 3.36 – Статистика восстановлений тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения 

Старорузское за квартал №4 2013 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время вклю-

чения 

Ср. время 

восстановле-

ния, ч 
ГВС 

отопле-

ние 

4 2 2 

Кот. д. Нестерово д.62-гвс 16.10-8.40 17.10-16.45 8,1 

Кот. д. Сытьково-отоп. 30.10-8.15 30.10-14.00 5,75 

Кот. д. Нестерово-гвс 19.11-9.40 19.11-13.00 3,33 

Кот. д. Сытьково-отоп. 17.12-20.40 18.12-14.30 17,83 

 

Таблица 3.37 – Статистика восстановлений тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения 

Старорузское за квартал №1 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время вклю-

чения 

Ср. время 

восстановле-

ния, ч 
ГВС 

отопле-

ние 

1 0 1 
Кот. Дом творчества композито-

ров-отоп. 
24.03-11.00 24.03-16.00 5,0 

 

Таблица 3.38 – Статистика восстановлений тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения 

Старорузское за квартал №2 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время вклю-

чения 

Ср. время 

восстановле-

ния, ч 
ГВС 

отопле-

ние 

5 4 1 

Кот. д. Нестерово-гвс 17.04-23.30 18.04-09.25 9,92 

ДСРЦ Астарта-отоп. 19.04-03.20 19.04-11.20 8,0 

д.Воробьево-гвс 19.05-09.00 19.05-19.25 10,42 

Кот. д.Сытьково коттеджи 

№77,78-гвс 
24.06-11.50 25.06-11.00 23,1 

Кот. д. Нестерово-гвс 26.06-08.00 26.06-13.10 5,2 
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Таблица 3.39 – Статистика восстановлений тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения 

Старорузское за квартал №3 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время вклю-

чения 

Ср. время 

восстанов-

ления, ч 
ГВС 

отопле-

ние 

9 9 0 

Кот. д. Воробьево-гвс 21.07-04.30 23.07-17.00 12,5 

Кот. д. Нестерово, д/сад, школа-

гвс 
05.08-07.45 07.08-16.15 6,5 

Кот.Сытьково-гвс 05.08-11.30 05.08-16.30 5,0 

Кот. д. Воробьево-гвс 11.09-08.45 11.09-22.10 13,42 

Кот. д. Нестерово-гвс 12.09-08.30 12.09-12.45 3,25 

Кот. д. Нестерово-гвс 16.09-08.30 16.09-13.15 4,75 

Кот. д. Сытьково-гвс 18.09-11.30 18.09-16.15 4,75 

Кот. д.  Новотеряево-гвс 25.09-10.10 25.09-20.20 10,2 

 

Таблица 3.40 – Статистика восстановлений тепловых сетей отопления и ГВС котельных сельского поселения 

Старорузское за квартал №4 2014 г. 

Кол-во 

аварий 

В том числе 

Адрес 
Время от-

ключения 

Время вклю-

чения 

Ср. время 

восстановле-

ния, ч 
ГВС 

отопле-

ние 

1 1 0 Кот. д. Воробьево-гвс 25.11-8.00 25.11-16.00 8,0 

 

 

3.11  Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования ка-

питальных (текущих) ремонтов 

Диагностику состояния тепловых сетей выполняет служба лабораторного контроля.  

Результаты проведенных гидравлических испытаний и результаты диагностики состо-

яния тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта сов-

местно со сроком эксплуатации теплотрассы и количеством зарегистрированных на ней за 

отопительный сезон дефектов. 

На тепловых сетях проводят следующие виды испытаний: 

1. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами тех-

нической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой ин-

струкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энер-

гии» и местной инструкцией. 

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний 

период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается с администрацией 

сельского поселения Старорузское. Испытания проводятся по рабочим программам. Испыта-

тельное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на пред-

стоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний –

1-2 дня для зон котельных. Испытательные давления создаются сетевыми насосами тепло-

источников. 
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2. Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой 

инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энер-

гии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания 

проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем детских и ле-

чебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испы-

тательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий ото-

пительный сезон.  

3. Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с «Правилами техниче-

ской эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой ин-

струкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энер-

гии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или 

участки сети с характерными условиями эксплуатации.  

4. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соот-

ветствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и рас-

пределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются от-

дельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации.  

 

3.12  Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и мето-

дами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепло-

вых сетей 

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения 

различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих 

нормативных документов по ТС: 

 Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять си-

стемно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и 

индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия. 

 Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснаб-

жающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего 

анализа. 

 Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и 

предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и 

расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат. 
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 Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, 

необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных 

данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.  

 Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и уста-

ревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встро-

енной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт 

должен быть только планово-предупредительный. 

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Про-

ектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с ин-

дивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При про-

ведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94, Пра-

вил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электриче-

ских станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97. 

 

3.13  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энер-

гии (мощности) и теплоносителя 

Расчет нормативных тепловых потерь выполнен в соответствии с «Инструкцией по ор-

ганизации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологиче-

ских потерь при передаче тепловой энергии. – Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. 

№ 325. 

Определение тепловых потерь водяными тепловыми сетями осуществляется по «Мето-

дическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта 

тепловой энергии по показателю «Тепловые потери» СО 153-34.20.523-2003, СП 

61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (далее методические ука-

зания) для всех видов прокладки тепловых сетей.  
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3.13.1 Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых усло-

виях работы тепловой сети по нормам тепловых потерь 

 Согласно соответствующим нормам проектирования тепловой изоляции для трубопро-

водов и оборудования осуществляется раздельно для подземной и надземной прокладок по 

формулам:  

 для подземной прокладки 
ср.г
нормQ  [Вт (ккал/ч)] суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам: 

 
ср.г
нормQ =  (qн L ), (3.1.1) 

 

 для надземной прокладки раздельно по подающему 
ср.г
норм.пQ  и обратному 

ср.г
норм.оQ  [Вт 

(ккал/ч)] трубопроводам: 

 

 
ср.г
норм.пQ =  (qн.п L ), (3.1.2) 

 

 
ср.г
норм.оQ =  (qн.о L ) (3.1.3) 

 

где: 

qн, qн.п и qн.о — удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, определенные 

по нормам тепловых потерь в соответствии с нормами проектирования тепловой 

изоляции для трубопроводов и оборудования для каждого диаметра трубопровода 

при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки сум-

марно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной про-

кладки, Вт/м [ккал/(мч)]; 

L — длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром d в двухтрубном 

исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надзем-

ной прокладке, м; диаметр d может приниматься наружным или условным в зави-

симости от используемых норм проектирования тепловой изоляции для трубопро-

водов и оборудования;  

 — коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арма-

турой, компенсаторами, опорами, принимается для подземной канальной и надзем-

ной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 150 мм и 1,15, при диа-

метрах 150 мм и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки. 
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3.13.2 Значения удельных часовых тепловых потерь  

Значения удельных тепловых потерь принимаются по нормам тепловых потерь для теп-

ловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена согласно соответствующим нормам про-

ектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования. Применение тех или 

иных норм тепловых потерь определяется в зависимости от времени проектирования (строи-

тельства) тепловых сетей:  

1) с 1959 г. по 1989 г. включительно применяются нормы тепловых потерь (плотности 

теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными в данный период;  

2) с 1990 г. по 1997 г. включительно – нормы тепловых потерь водяными теплопрово-

дами, спроектированными в данный период;  

3) с 1998 г. по 2003 г. включительно – нормы тепловых потерь водяными теплопрово-

дами, спроектированными в данный период;  

4) с 2004 г. – нормы тепловых потерь водяными теплопроводами, спроектированными 

с 2004 г. 

Нормы тепловых потерь приведены в виде удельных тепловых потерь (на 1 м длины 

трубопроводов), Вт/м. 

Для каждого участка тепловой сети определяются среднегодовые нормативные удель-

ные значения потерь тепловой энергии по нормам проектирования, в соответствии с которыми 

выполнена тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей. 

Значения среднегодовых удельных потерь тепловой энергии при разности среднегодо-

вых температур сетевой воды и окружающей среды, отличающиеся от значений, приведенных 

в нормах, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией. 

Значения тепловых потерь тепловыми сетями через теплоизоляционные конструкции в 

общем виде зависят от следующих факторов: 

— вида теплоизоляционной конструкции и примененных теплоизоляционных матери-

алов; 

— типов прокладки (надземная, подземная канальная, бесканальная и т.п.) и их соот-

ношений для данной тепловой сети; 

— температурного режима и продолжительности работы тепловой сети в течение года; 

— параметров окружающей среды: температуры наружного воздуха, грунта и харак-

тера ее изменения в течение года, а в отдельных случаях — от скорости ветра (при надземной 

прокладке); 

— материальной характеристики тепловой сети и ее структуры по диаметрам и протя-

женности трубопроводов, по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций; 
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— срока и условий эксплуатации тепловых сетей. 

Кроме того, значения тепловых потерь определяются местными особенностями (гидро-

логическими условиями, схемными и планировочными решениями, насыщенностью и харак-

тером смежных коммуникаций и т.п.). 

Определение нормируемых эксплуатационных тепловых потерь через теплоизоляци-

онные конструкции в планируемом периоде (год, сезон, месяц) производится исходя из часо-

вых потерь тепловой энергии при среднегодовых (в отдельных случаях — среднесезонных) 

условиях работы тепловых сетей. 

За основу определения нормируемых эксплуатационных тепловых потерь принима-

ются следующие положения: 

— на основании данных о конструктивных характеристиках по всем участкам тепловой 

сети (типе прокладки, виде теплоизоляционной конструкции, диаметре, длине и т.п.), а также 

времени ввода в эксплуатацию определяются тепловые потери по отдельным участкам, при 

среднегодовых (среднесезонных) температурных условиях работы тепловой сети, исходя из 

норм тепловых потерь по соответствующим нормам проектирования тепловой изоляции для 

трубопроводов и оборудования; 

— для участков тепловой сети, характерных для данной сети по типам прокладки и 

видам теплоизоляционных конструкций, подвергавшихся периодическим тепловым испыта-

ниям в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, 

принимаются полученные при испытаниях значения фактических потерь тепла, пересчитан-

ные на среднегодовые (среднесезонные) условия работы тепловой сети; 

— для участков тепловой сети, аналогичных испытанным по типам прокладки и видам 

теплоизоляционных конструкций, принимаются определенные по нормам проектирования 

тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования значения среднегодовых тепловых по-

терь с введением поправочных коэффициентов, полученных по результатам испытаний; 

— для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди испытанных по типам про-

кладки и теплоизоляционных конструкций и не являющихся характерными для данной тепло-

вой сети, принимаются значения тепловых потерь, определенные на основании теплотехниче-

ского расчета конструкций прокладки этих участков при среднегодовых (среднесезонных) 

условиях работы с учетом технического состояния, оцениваемого по результатам их обследо-

вания; 

— для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также ре-

конструкции или капитального ремонта, при которых производились работы по замене тепло-
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вой изоляции или изменению типа и конструкции прокладки, принимаются значения тепло-

вых потерь при среднегодовых условиях работы тепловых сетей, определенные теплотехни-

ческим расчетом на основании данных исполнительной документации. 

Тепловые потери для среднегодовых (среднесезонных) условий всеми тепловыми се-

тями определяются путем суммирования тепловых потерь по участкам раздельно для надзем-

ной и подземной прокладок, а также по участкам, отличающимся температурными условиями 

работы. 

Значения удельных тепловых потерь при среднегодовой (среднесезонной) разности 

температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающиеся от значе-

ний, приведенных в соответствующих нормах проектирования тепловой изоляции для трубо-

проводов и оборудования, или среднегодовой температуры теплоносителя, приведенной в 

строительных нормах и правилах по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов и из-

менениях указанных строительных норм и правил, определяются путем линейной интерполя-

ции. 

 

3.13.3 Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой 

(среднесезонной) разности температур сетевой воды и окружающей 

среды (грунта или воздуха) 

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой (среднесезонной) раз-

ности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от 

значений, приведенных в соответствующих нормах проектирования тепловой изоляции для 

трубопроводов и оборудования, или среднегодовой температуры теплоносителя, приведенной 

в строительных нормах и правилах по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов и 

изменениях указанных строительных норм и правил, определяются путем линейной интерпо-

ляции. 

Значения удельных часовых тепловых потерь при использовании норм проектирования 

тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования определяются раздельно для подзем-

ной и надземной прокладок при среднегодовой, в отдельных случаях среднесезонной разности 

температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или наружного воздуха) 
ср.г
срt , С. 

Для подземной прокладки значение среднегодовой разности температур сетевой воды 

и окружающей среды (грунта) 
ср.г
срt  (°С) определяется по формуле 

 

 
ср.г ср.г

ср.г ср.гп о
ср гр ,

2

t t
t t


    (3.1.4) 
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где:  

 ср.г
пt , ср.г

оt  и 
ср.г
грt  — соответственно значения среднегодовых температур сетевой 

воды в подающем и обратном трубопроводах и температуры грунта на глубине за-

ложения трубопроводов, °С. 

Удельные часовые тепловые потери qн (ккал/ч) определяются суммарно для подающего 

и обратного трубопроводов. Для промежуточных, отличных от табличных, значений средне-

годовой разности удельные часовые тепловые потери находятся путем линейной интерполя-

ции. 

Для надземной прокладки среднегодовая разность температур сетевой воды и окружа-

ющей среды (наружного воздуха) определяются отдельно для подающего 
ср.г
ср.пt  и обратного 

ср.г
ср.оt  трубопроводов (°С) по формулам: 

 

 
ср.г ср.г ср.г
ср.п п в ;t t t    (3.1.5) 

 

 
ср.г ср.г ср.г
ср.о о в ,t t t    (3.1.6) 

 

где ср.г
вt  — среднегодовая температура наружного воздуха, °С. 

Удельные часовые тепловые потери определяются также раздельно для подающего qн.п 

и обратного qн.о трубопроводов. Промежуточные значения определяются линейной интерпо-

ляцией. 

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удель-

ных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе се-

тей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самосто-

ятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения 

при открытой схеме по одной трубе (без циркуляции) и т.п. 

В этих случаях удельные часовые тепловые потери определяются отдельно для отопи-

тельного и летнего периодов при соответствующих разностях среднесезонных температур 

теплоносителя и окружающей среды, определенных по тем же формулам. Среднегодовые теп-

ловые потери определяются путем их суммирования. При этом пересчет на другие темпера-

турные условия также производится посезонно. 

Если возникает необходимость при подземной прокладке, например, при прокладке в 

одном канале трех труб разного диаметра или работе в летнем сезоне по одной трубе, разде-
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лить суммарные тепловые потери по подающему и обратному трубопроводам, то такое разде-

ление можно осуществить лишь приблизительно, определив тепловые потери по обратному 

трубопроводу методом интерполяции значений между обратным и подающим трубопрово-

дами или экстраполяцией значений удельных тепловых потерь по обратному трубопроводу. 

Значения удельных тепловых потерь по подающему трубопроводу так же приближенно опре-

деляются как разность суммарных потерь и потерь по обратному трубопроводу. 

 

3.13.4 Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теп-

лоизоляционные конструкции которых выполнены в соответ-

ствии с нормами  

Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные кон-

струкции которых выполнены в соответствии с нормами, принципиально не отличается от вы-

шеприведенного. В то же время необходимо учитывать следующее: 

 нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год бо-

лее 5000, а также 5000 и менее; 

 для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для ка-

нальных и бесканальных прокладок; 

 нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур сетевой 

воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности среднегодовых 

температур сетевой воды и окружающей среды; среднегодовая температура окру-

жающей среды (воздуха и грунта) принята равной +5°С; 

 удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной 

прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем суммирования 

тепловых потерь, определенных по нормам раздельно для подающего и обратного 

трубопроводов. 
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3.13.5 Среднегодовые значения температур сетевой воды  

Среднегодовые значения температур сетевой воды 
ср.г
пt  и 

ср.г
оt  определяются как 

средние значения из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому 

температурному графику регулирования отпуска тепла, соответствующих ожидаемым значе-

ниям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года. 

Среднесезонные значения температуры определяются за месяцы соответствующих сезонов, 

включая и неполные. При этом среднегодовые значения температур, определенные из средне-

сезонных значений, должны быть равны значениям среднегодовых температур, определенных 

по среднемесячным значениям. 

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха 
ср.г
вt  и 

грунта 
ср.г
грt  (°С) определяются как средние значения из соответствующих статистических кли-

матологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции 

или по климатологическим справочникам. 

Среднегодовое значение температуры грунта 
ср.г
грt  определяется как среднее значение 

из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине залегания трубопро-

водов. Сезонные значения определяются за месяцы работы сети в соответствующих сезонах. 

К полученным значениям часовых тепловых потерь по участкам тепловой сети, опре-

деленным по нормам, вводятся поправочные коэффициенты, определяемые на основании по-

ложений Методических указаний. 

 

3.13.6 Нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери через 

теплоизоляционные конструкции по видам прокладки  

Нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери через теплоизоляционные 

конструкции по видам прокладки в целом для тепловой сети при среднегодовых температур-

ных условиях ее работы определяются: 

 для участков подземной прокладки суммарно для подающего и обратного трубопро-

водов ср.г
нQ  [Вт (ккал/ч)] по формуле 

 

 
ср.г ср.г ср.г ср.г ср.г
н н.и н.а н.р н.р.подз ;Q Q Q Q Q     (3.1.7) 

 

 для участков надземной прокладки раздельно для подающего ср.г
н.пQ  и обратного тру-

бопроводов ср.г
н.оQ  [Вт (ккал/ч)] по формулам: 
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ср.г ср.г ср.г ср.г ср.г
н.п н.п.и н.п.а н.п.р н.п.р.надз ;Q Q Q Q Q     (3.1.8) 

  

 
ср.г ср.г ср.г ср.г ср.г
н.о н.о.и н.о.а н.о.р н.о.р.надз ,Q Q Q Q Q     (3.1.9) 

 

где: 

ср.г
н.иQ , ср.г

н.п.иQ  и ср.г
н.о.иQ  - нормируемые эксплуатационные часовые тепловые по-

тери участков тепловой сети, подвергавшихся испытаниям, соответственно для 

подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раз-

дельно для надземной прокладки, Вт (ккал/ч); 

ср.г
н.аQ , 

ср.г
н.п.аQ  и ср.г

н.о.аQ  - нормируемые эксплуатационные часовые тепловые по-

тери участков тепловой сети, аналогичных испытанным, соответственно для под-

земной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раз-

дельно для надземной прокладки, Вт (ккал/ч); 

ср.г
н.рQ , 

ср.г
н.п.рQ  и 

ср.г
н.о.рQ  - нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери 

участков, не являющихся характерными для данной тепловой сети, значения кото-

рых определяются на основании расчета, соответственно для подземной прокладки 

суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной 

прокладки, Вт (ккал/ч); 

ср.г
н.р.подзQ , 

ср.г
н.п.р.надзQ  и 

ср.г
н.о.р.надзQ  - нормируемые эксплуатационные часовые тепловые 

потери участков тепловых сетей, вновь вводимых в эксплуатацию или реконстру-

ированных, значения которых определяются на основании расчета или по проект-

ным данным, соответственно для подземной прокладки суммарно по подающему и 

обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, Вт (ккал/ч). 

 

Нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери участков тепловой сети, 

подвергавшихся тепловым испытаниям, определяются: 

 для участков подземной прокладки суммарно для подающего и обратного тру-

бопроводов ср.г
н.иQ  [Вт (ккал/ч)] по формуле 

 

 
ср.г н
н.и н и( );Q q К L      (3.1.10) 

 

 для участков надземной прокладки раздельно для подающего ср.г
н.п.иQ  и обратного 

трубопроводов ср.г
н.о.иQ  [Вт (ккал/ч)] по формулам: 
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ср.г н
н.п.и н.п п.и( );Q q К L      (3.1.11) 

 

 
ср.г н
н.о.и н.о о.и( ).Q q К L      (3.1.12) 

 

Нормируемые эксплуатационные тепловые потери ср.г
н.аQ , ср.г

н.п.аQ  и ср.г
н.о.аQ  участков тепловой 

сети, аналогичных испытанным, определяются по формулам для ср.г
н.иQ , ср.г

н.п.иQ  и 
ср.г
н.о.иQ с теми же 

значениями поправочных коэффициентов 
н
иК , н

п.иК  и н
о.иК , что и для испытанных участков. 

Нормируемые эксплуатационные тепловые потери нехарактерных для данной тепло-

вой сети участков, удельные тепловые потери которых определялись расчетом, находятся: 

 для участков подземной прокладки суммарно для подающего и обратного тру-

бопроводов 
ср.г
н.рQ  [Вт (ккал/ч)] по формуле 

 

 
ср.г н
н.р н р( );Q q К L      (3.1.13) 

 

 для участков надземной прокладки раздельно для подающего 
ср.г
н.п.рQ  и обратного 

ср.г
н.о.рQ  [Вт (ккал/ч)] трубопроводов по формулам: 

  

 
ср.г н
н.п.р н.п п.р( );Q q К L      (3.1.14) 

 

 
ср.г н
н.о.р н.о о.р( ).Q q К L      (3.1.15) 

 

Нормируемые эксплуатационные тепловые потери 
ср.г
н.р.подзQ , 

ср.г
н.п.р.надзQ  и 

ср.г
н.о.р.надзQ  участ-

ков тепловых сетей, вновь вводимых в эксплуатацию или реконструированных, определяются 

по формулам для 
ср.г
н.рQ ,

ср.г
н.п.рQ  и 

ср.г
н.о.рQ с подстановкой соответствующих значений удельных тепло-

вых потерь и поправочных коэффициентов, полученных на основании расчета для этих участ-

ков или по проектным данным. 

В формулах 3.1.11 – 3.1.15 коэффициенты 
н
иК , 

н
рК , 

н
п.иК , 

н
п.рК , 

н
о.иК , 

н
о.рК  обозна-

чают принятые для нормирования поправочные коэффициенты к удельным тепловым поте-

рям.  
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3.13.7 Нормируемые эксплуатационные месячные тепловые потери че-

рез теплоизоляционные конструкции тепловой сети  

Нормируемые эксплуатационные месячные тепловые потери через теплоизоляционные 

конструкции тепловой сети 
м
изQ  (ГДж (Гкал) определяются по формуле 

 

 
м ср.м ср.м ср.м
из п н.п н.о м3,6 ( ) ,Q Q Q Q n      (3.1.16) 

 

где:  

 ср.м
пQ , ср.м

н.пQ  и ср.м
н.оQ  - нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери 

участков соответственно для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам и раздельно для надземной прокладки при среднемесячных условиях ра-

боты тепловой сети, МВт (Гкал/ч); 

 nм - продолжительность работы тепловой сети в рассматриваемом месяце, ч. 

 

Нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери при среднемесячных усло-

виях работы тепловой сети определяются: 

 для участков подземной прокладки суммарно по подающему и обратному тру-

бопроводам ср.м
нQ  [МВт (Гкал/ч)] по формуле 

 

 

ср.м ср.м ср.м
п о грср.м ср.г 6

н н ср.г ср.г ср.г
п о гр

2
10 ;

2

t t t
Q Q

t t t


 

  
 

 (3.1.17) 

 

 для участков надземной прокладки раздельно по подающему ср.м
н.пQ  и обратному 

ср.м
н.оQ  [МВт (Гкал/ч)] трубопроводам по формулам: 

 

 

ср.м ср.м
ср.м ср.г 6п в
н.п н.п ср.г ср.м

п в

10 ;
t t

Q Q
t t


  


 (3.1.18) 

 

 

ср.м ср.м
ср.м ср.г 6о в
н.о н.о ср.г ср.м

о в

10 ,
t t

Q Q
t t


  


 (3.1.19) 

 

где: 
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ср.м
пt  и ср.м

оt  - ожидаемые среднемесячные значения температуры сетевой воды соот-

ветственно в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температур-

ному графику при ожидаемых среднемесячных значениях температуры наружного 

воздуха, °С; 

ср.м
грt  и 

ср.м
вt  - ожидаемые среднемесячные температуры соответственно грунта на 

глубине заложения трубопроводов и наружного воздуха, °С. 

Расчеты нормативных и годовых значений тепловых потерь осуществляются по «Ме-

тодике определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубо-

проводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения». 

Для участков тепловых сетей подземной прокладки с тепловой изоляцией нормативные 

удельные потери тепловой энергии определяются суммарно по подающему и обратному тру-

бопроводам qн, Вт/м, по формуле: 

 
1

1 2 1

2 1

Тсг
ср срT T T

н н н н Т Т
ср ср

( ) ,
t t

q q q q
t t

 
   

 
 (3.1.20) 

 

где: 

1Т
нq  - удельные потери тепловой энергии суммарно по подающему и обратному тру-

бопроводам при меньшем, чем для данной сети, табличном значении разности сред-

негодовых температур сетевой воды и грунта, Вт/м; 

2Т
нq  - удельные потери тепловой энергии суммарно по подающему и обратному тру-

бопроводам при большем, чем для данной сети, табличном значении разности сред-

негодовых температур сетевой воды и грунта, Вт/м; 

сг
срt  - значение разности среднегодовых температур сетевой воды и грунта для дан-

ной тепловой сети, °С; 

1Т
срt  - меньшее, чем для данной сети, табличное значение разности среднегодовых 

температур сетевой воды и грунта, °С; 

2Т
срt  - большее, чем для данной сети, табличное значение разности среднегодовых 

температур сетевой воды и грунта, °С. 

Разность среднегодовых температур сетевой воды и грунта определяется по формуле: 

 

 
сг сг

сг сгп о
ср гр ,

2

t t
t t


    (3.1.21) 
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где: 

  
сг
пt , 

сг
оt  - среднегодовая температура сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводах, соответственно, °С;  

 
сг
грt  - среднегодовая температура грунта на средней глубине заложения оси тру-

бопроводов, °С. 

Для распределения удельных потерь тепловой энергии на участках подземной про-

кладки между подающим и обратным трубопроводами определяются среднегодовые норма-

тивные удельные потери тепловой энергии в обратном трубопроводе qно, Вт/м, которые при-

нимаются равными значениям нормативных удельных потерь в обратном трубопроводе. 

Среднегодовые нормативные удельные потери тепловой энергии в подающем трубо-

проводе qнп, Вт/м, определяются по формуле: 

 .нп н ноq q q   (3.1.22) 

 

Для участков тепловых сетей подземной прокладки с тепловой изоляцией перед опре-

делением нормативных удельных потерь тепловой энергии следует дополнительно опреде-

лить разность среднегодовых температур 
Т
срt , °С, для каждой пары значений среднегодовых 

температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах и грунта: 

 

 
Т Т

Т сгп о
ср гр.н ,

2

t t
t t


    (3.1.23) 

 

где: 

Т
пt , Т

оt  - соответственно, табличные значения среднегодовых температур сетевой 

воды в подающем (65, 90, 110 °С) и обратном (50 °С) трубопроводах, °С; 

сг
гр.нt  - нормативное значение среднегодовой температуры грунта, °С (принимается 

равным 5°С). 

Для каждой пары среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводах определяются суммарные нормативные удельные потери тепловой энергии 

Т
нq , Вт/м: 

 Т Т Т
н нпп ноп ,q q q   (3.1.24) 
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где Т
нппq , Т

нопq  - соответственно, значения нормативных удельных потерь тепловой 

энергии для подземной прокладки в подающем и обратном трубопроводах. 

Значения среднегодовых удельных потерь тепловой энергии для рассматриваемой теп-

ловой сети при разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды, отли-

чающейся от значений, определенных по формуле 3.1.24, определяются линейной интерполя-

цией или экстраполяцией. 

Среднегодовые нормативные удельные потери тепловой энергии в подающем трубо-

проводе qнп, Вт/м, определяются по формуле: 

 

 
1

1 2 1

2 1

Тсг
Т Т Т пп пп

нп нпп нпп нпп Т Т
пп пп

( ) ,
t t

q q q q
t t

 
   

 
 (3.1.25) 

 

где: 

  1Т
нппq , 2Т

нппq  - удельные потери тепловой энергии по подающему трубопроводу 

при двух смежных, соответственно меньшем и большем, чем для данной сети, табличных 

значениях разности среднегодовых температур сетевой воды и грунта, Вт/м; 

 сг
ппt  - значение разности среднегодовых температур сетевой воды и грунта для 

подающего трубопровода рассматриваемой тепловой сети, °С; 

 1Т
ппt , 2Т

ппt  - смежные, соответственно меньшее и большее, чем для данной 

сети, табличные значения разности среднегодовых температур сетевой воды в подающем 

трубопроводе и грунта, °С. 

Среднегодовые значения разности температур сетевой воды и грунта для подающего 

трубопровода определяются по формуле: 

 

 
сг сг сг
пп п гр ,t t t    (3.1.26) 

 

где 
сг
грt  - среднегодовая температура грунта на средней глубине заложения оси трубо-

проводов, °С. 

Табличные значения разности среднегодовых температур сетевой воды в подающем 

трубопроводе и грунта определяются по формуле: 

 

 
Т Т сг
пп п гр.н.t t t    (3.1.27) 
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Среднегодовые нормативные удельные потери тепловой энергии в обратном трубопро-

воде qно, Вт/м, определяются по формуле: 

 

 .но н нпq q q   (3.1.28) 

 

Для всех участков тепловых сетей надземной прокладки с тепловой изоляцией норма-

тивные удельные потери тепловой энергии определяются раздельно по подающему и обрат-

ному трубопроводам, соответственно, qнп и qно, Вт/м, по формулам: 

 

 
1

1 2 1

2 1

Тсг
Т Т Т пв пв

нп нпв нпв нпв Т Т
пв пв

( ) ,
t t

q q q q
t t

 
   

 
 (3.1.29) 

 

 

 
1

1 2 1

2 1

Тсг
Т Т Т ов ов

но нов нов нов Т Т
ов ов

( ) ,
t t

q q q q
t t

 
   

 
 (3.1.30) 

 

где: 

  1Т
нпвq , 2Т

нпвq  - удельные потери тепловой энергии по подающему трубопроводу 

при двух смежных, соответственно меньшем и большем, чем для данной сети, табличных 

значениях разности среднегодовых температур сетевой воды и наружного воздуха, Вт/м; 

 1Т
новq , 2Т

новq  - удельные потери тепловой энергии по обратному трубопроводу при 

двух смежных, соответственно меньшем и большем, чем для данной сети, табличных зна-

чениях разности среднегодовых температур сетевой воды и наружного воздуха, Вт/м; 

 сг
пвt , сг

овt  - значение разности среднегодовых температур сетевой воды и наруж-

ного воздуха соответственно для подающего и обратного трубопроводов для данной тепло-

вой сети, °С; 

 1Т
пвt , 2Т

пвt  - смежные, соответственно меньшее и большее, чем для данной сети, 

табличные значения разности среднегодовых температур сетевой воды в подающем трубо-

проводе и наружного воздуха, °С; 

 1Т
овt , 2Т

овt  - смежные, соответственно меньшее и большее, чем для данной сети, 

табличные значения разности среднегодовых температур сетевой воды в обратном трубо-

проводе и наружного воздуха, °С. 

Значения разности среднегодовых температур сетевой воды и наружного воздуха для 

подающего и обратного трубопроводов определяются по формулам: 
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сг сг сг
пв п в ,t t t    (3.1.31) 

 

 сг сг сг
ов о в ,t t t    (3.1.32) 

 

где сг
вt  - среднегодовая температура наружного воздуха, °С. 

Для прокладок в проходных и полупроходных каналах, тоннелях, подвалах удельные 

потери тепловой энергии участков определяются по соответствующим нормам для прокладок 

в помещениях при среднегодовых температурах окружающего воздуха: тоннелей и проходных 

каналов - +40 °С, для подвалов - +20 °С. 

Для каждого участка тепловой сети определяются нормативные среднегодовые значе-

ния потерь тепловой энергии отдельно для подающего и обратного трубопроводов: 

 

 сг
нп нп ,Q q L    (3.1.33) 

 

 сг
но но ,Q q L    (3.1.34) 

 

где: 

  
сг
нпQ  - среднегодовые нормативные потери тепловой энергии по подающему 

трубопроводу, Вт;  

 сг
ноQ  - среднегодовые нормативные потери тепловой энергии по обратному трубо-

проводу, Вт;  

 L - длина участка тепловой сети, м; 

  - коэффициент местных потерь тепловой энергии, учитывающий потери теп-

ловой энергии арматурой, компенсаторами и опорами, принимаемый равным 1,2 при под-

земной канальной и надземной прокладках для условных проходов трубопроводов до 150 

мм и 1,15, для условных проходов 150 мм и более, а также для всех условных проходов при 

бесканальной прокладке. 

 В подвалах нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии опре-

деляются при средней температуре наружного воздуха равной среднегодовой: для тоннелей и 

проходных каналов - +40 °С, для подвалов - +20 °С. 

Для всей сети определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой 

энергии в подающем трубопроводе и
нпсQ , Вт: 
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и и
нпс нпQ Q  , (3.1.35) 

 

Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

подающем трубопроводе для всех участков подземной прокладки и
нппQ , Вт: 

 

 и и
нпп нп

подземн

.Q Q   (3.1.36) 

 

Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

обратном трубопроводе для всех участков подземной прокладки и
нопQ , Вт: 

 

 и и
ноп но

подземн

.Q Q   (3.1.37) 

 

Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

подающем трубопроводе для всех участков надземной прокладки и
нпвQ , Вт: 

 

 и и
нпв нп

надземн

.Q Q   (3.1.38) 

 

Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

обратном трубопроводе для всех участков надземной прокладки и
новQ , Вт: 

 

 и и
нов но

надземн

.Q Q   (3.1.39) 

 

Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

подающем трубопроводе для всех участков, расположенных в проходных и полупроходных 

каналах, тоннелях и
нптQ , Вт: 

 

 и и
нпт нп

тоннель

.Q Q   (3.1.40) 

 

Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

обратном трубопроводе для всех участков, расположенных в проходных и полупроходных ка-

налах, тоннелях и
нотQ , Вт: 

 

 и и
нот но

тоннель

.Q Q   (3.1.41) 
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Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

подающем трубопроводе для всех участков, расположенных в подвалах и
нппдвQ , Вт: 

 

 и и
нппдв нп

подвал

.Q Q   (3.1.42) 

 

Определяются нормативные средние за период измерений потери тепловой энергии в 

обратном трубопроводе для всех участков, расположенных в подвалах и
нопдвQ , Вт: 

 

 и и
нопдв но

подвал

.Q Q   (3.1.43) 

 

 Для всех участков подземной прокладки определяются фактические среднеме-

сячные потери тепловой энергии суммарно по подающему и обратному трубопроводам 

мес
потерь пQ , Вт, по формуле: 

 

 

мес мес мес
п о грмес и и

потерь п потерь п.п потерь обр.п и и и
п о гр

( 2 )
( ) .

( 2 )

t t t
Q Q Q

t t t

  
  

  
 (3.1.44) 

 

Для всех участков надземной прокладки определяются фактические среднемесячные 

потери тепловой энергии отдельно по подающему 
мес
потерь п.вQ , Вт, и обратному 

мес
потерь обр.вQ , Вт, 

трубопроводам по формулам: 

 

 

мес мес
мес и п в
потерь п.в потерь п.в и и

п в

( )
,

( )

t t
Q Q

t t


 


 (3.1.45) 

 

 

 

мес мес
мес и о в
потерь обр.в потерь обр.в и и

о в

( )
.

( )

t t
Q Q

t t


 


 (3.1.46) 

 

Для всех участков, расположенных в проходных и полупроходных каналах и тоннелях, 

определяются фактические среднемесячные потери тепловой энергии отдельно по подающему 

мес
потерь п.тQ , Вт, и обратному 

мес
потерь обр.тQ , Вт, трубопроводам по формулам: 
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мес
мес и п
потерь п.т потерь п.т и

п

( 40)
,

( 40)

t
Q Q

t


 


 (3.1.47) 

 

 

 

мес
мес и о
потерь обр.т потерь обр.т и

о

( 40)
.

( 40)

t
Q Q

t


 


 (3.1.48) 

 

Для всех участков, расположенных в подвалах, определяются фактические среднеме-

сячные потери тепловой энергии отдельно по подающему 
мес
потерь п.пдвQ , Вт, и обратному 

мес
потерь обр.пдвQ , Вт, трубопроводам по формулам: 

 

 

мес
мес и п
потерь п.пдв потерь п.пдв и

п

( 20)
,

( 20)

t
Q Q

t


 


 (3.1.49) 

 

 

 

мес
мес и о
потерь обр.пдв потерь обр.пдв и

о

( 20)
.

( 20)

t
Q Q

t


 


 (3.1.50) 

 

Фактические потери тепловой энергии во всей сети за месяц 
мес
потерьQ , ГДж, определяются 

по формуле: 

 

 

мес 6 мес мес мес
потерь мес потерь п потерь п.в потерь обр.в

мес мес мес мес
потерь п.т потерь обр.т потерь п.пдв потерь обр.пдв

3,6 10 (

),

Q n Q Q Q

Q Q Q Q

      

   
 (3.1.51) 

 

где nмес - продолжительность работы тепловой сети в рассматриваемом месяце, ч. 

Фактические потери тепловой энергии во всей сети за год 
год
потерьQ , ГДж, определяются по 

формуле: 

 

 
год мес
потерь потерь

по месяцам

Q Q   (3.1.52) 

 
 

Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельных приведены 

в таблицах 3.41 - 3.47. 
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Таблица 3.41 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной д. Нестерово 

Н
а

зв
а

н
и

е
 

Ч
и

сл
о

 д
н

е
й

 р
а

б
о

т
ы

 с
е
т
и

 

Р
а

сч
ет

н
а

я
 т

е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

,°
C

 

Р
а

сч
ет

н
а

я
 т

е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 

о
б

р
а

т
н

о
го

,°
C

 

Р
а

сч
ет

н
а

я
 т

е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 

С
О

,°
C

 

Р
а

сч
ет

н
а

я
 т

е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 

в
н

у
т
р

ен
н

е
г
о

 в
о

зд
у

х
а

,°
C

 

Р
а

сч
ет

н
а

я
 т

е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 

в
о

д
ы

 н
а

 Г
В

С
,°

C
 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 н
а

р
у

ж
н

о
г
о

 

в
о

зд
у

х
а

,°
C

 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 п
о

д
а

ю
-

щ
ег

о
,°

C
 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 о
б

р
а

т
-

н
о

г
о

,°
C

 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 г
р

у
н

т
а

,°
C

 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 в
 п

о
д

в
а

-

л
а

х
,°

C
 

П
о

т
е
р

и
 т

е
п

л
а

 п
о

д
а

ю
-

щ
ег

о
, 

Г
к

а
л

 

П
о

т
е
р

и
 т

е
п

л
а

 о
б

р
а

т
-

н
о

г
о

, 
Г

к
а
л

 

Р
а

сх
о

д
 н

а
 у

т
е
ч

к
и

 и
з 

п
о

-

д
а

ю
щ

ег
о

, 
т
 

П
о

т
е
р

и
 т

е
п

л
а

 о
т
 у

т
е
ч

е
к

 

и
з 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

, 
Г

к
а

л
 

Р
а

сх
о

д
 н

а
 у

т
е
ч

к
и

 и
з 

о
б
-

р
а

т
н

о
г
о

, 
т
 

П
о

т
е
р

и
 т

е
п

л
а

 о
т
 у

т
е
ч

е
к

 

и
з 

о
б

р
а

т
н

о
г
о

, 
Г

к
а

л
 

Р
а

сх
о

д
 н

а
 у

т
е
ч

к
и

 у
 п

о
-

т
р

еб
и

т
ел

ей
, 

т
 

П
о

т
е
р

и
 т

е
п

л
а

 о
т
 у

т
е
ч

е
к

 

у
 п

о
т
р

еб
и

т
ел

ей
, 

Г
к

а
л

 

Кот. д. Нестерово   95.00 70.00 95.00 18.00 60.00 4.10 55.00 50.00 5.70 20.00 1027.08 583.13 876.46 47.16 881.48 37.36 1622.64 71.29 

Январь (О) 744.00       18.00 60.00 -10.20 72.20 55.80 3.80 20.00 94.20 53.07 75.28 5.06 75.96 3.86 153.99 9.09 

Январь (Л) 0.00       18.00 60.00 -10.20 60.00 0.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00       18.00 60.00 -9.20 70.60 54.80 3.20 20.00 83.51 46.93 68.06 4.46 68.65 3.42 139.09 8.03 

Февраль (Л) 0.00       18.00 60.00 -9.20 60.00 0.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00       18.00 60.00 -4.30 62.60 49.70 2.70 20.00 81.19 45.27 75.70 4.36 76.19 3.41 153.99 7.88 

Март (Л) 0.00       18.00 60.00 -4.30 60.00 0.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00       18.00 60.00 4.40 47.60 39.70 3.00 20.00 56.85 31.08 73.80 3.14 74.04 2.57 149.02 5.76 

Апрель (Л) 0.00       18.00 60.00 4.40 60.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00       18.00 60.00 11.90 62.60 49.70 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 0.00       18.00 60.00 11.90 60.00 0.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (О) 0.00       18.00 60.00 16.00 62.60 49.70 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 0.00       18.00 60.00 16.00 60.00 0.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00       18.00 60.00 18.10 47.60 39.70 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 0.00       18.00 60.00 18.10 60.00 0.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00       18.00 60.00 16.30 47.60 39.70 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 0.00       18.00 60.00 16.30 60.00 0.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.00       18.00 60.00 10.70 33.30 29.70 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 10.70 60.00 0.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Октябрь (О) 744.00       18.00 60.00 4.30 47.80 39.90 10.10 20.00 51.76 29.19 76.25 3.26 76.50 2.67 153.99 5.98 

Октябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 4.30 60.00 0.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00       18.00 60.00 -1.90 58.60 47.00 7.30 20.00 68.23 38.43 73.41 3.93 73.82 3.10 149.02 7.12 

Ноябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -1.90 60.00 0.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00       18.00 60.00 -7.30 67.50 52.80 5.00 20.00 86.03 48.47 75.49 4.72 76.08 3.64 153.99 8.50 

Декабрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -7.30 60.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Кот. д. Нестерово(ГВС)   60.00 50.00 - - 60.00 4.10 60.00 50.00 5.70 20.00 505.31 290.70 358.47 18.21 360.25 14.70 569.54 18.93 

Январь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 48.82 29.54 30.45 1.67 30.60 1.38 48.37 2.42 

Январь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00 60.00 50.00 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 44.18 26.57 27.50 1.51 27.64 1.24 43.69 2.18 

Февраль (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 47.94 28.21 30.45 1.67 30.60 1.38 48.37 2.42 

Март (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 44.03 24.92 29.46 1.62 29.61 1.33 46.81 2.34 

Апрель (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 41.63 22.89 30.45 1.37 30.60 1.07 48.37 0.48 
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Июнь (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 37.30 20.22 29.46 1.33 29.61 1.04 46.81 0.47 

Июль (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 36.50 19.68 30.45 1.37 30.60 1.07 48.37 0.48 

Август (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 36.19 19.84 30.45 1.37 30.60 1.07 48.37 0.48 

Сентябрь (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 36.96 20.91 29.46 1.33 29.61 1.04 46.81 0.47 

Октябрь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 41.29 23.96 30.45 1.67 30.60 1.38 48.37 2.42 

Октябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 43.13 25.52 29.46 1.62 29.61 1.33 46.81 2.34 

Ноябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 47.35 28.44 30.45 1.67 30.60 1.38 48.37 2.42 

Декабрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого:                       1027.08 583.13 876.46 47.16 881.48 37.36 1622.64 71.29 

  
Таблица 3.42 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной д. Воробьево                                            
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Кот. д. Воробьево  95.00 70.00 95.00 18.00 60.00 4.10 55.00 50.00 5.70 20.00 338.17 144.93 145.24 7.85 146.09 6.21 449.45 20.03 

Январь (О) 744.00       18.00 60.00 -10.20 72.20 55.80 3.80 20.00 25.97 11.13 13.55 0.91 13.67 0.69 45.16 2.66 

Январь (Л) 0.00       18.00 60.00 -10.20 60.00 0.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00       18.00 60.00 -9.20 70.60 54.80 3.20 20.00 23.18 9.93 12.25 0.80 12.35 0.62 40.79 2.35 

Февраль (Л) 0.00       18.00 60.00 -9.20 60.00 0.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00       18.00 60.00 -4.30 62.60 49.70 2.70 20.00 23.06 9.88 13.62 0.78 13.71 0.61 45.16 2.31 

Март (Л) 0.00       18.00 60.00 -4.30 60.00 0.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00       18.00 60.00 4.40 47.60 39.70 3.00 20.00 16.97 7.27 13.28 0.57 13.32 0.46 43.70 1.69 

Апрель (Л) 0.00       18.00 60.00 4.40 60.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00       18.00 60.00 11.90 62.60 49.70 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 0.00       18.00 60.00 11.90 60.00 0.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (О) 0.00       18.00 60.00 16.00 62.60 49.70 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 0.00       18.00 60.00 16.00 60.00 0.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00       18.00 60.00 18.10 47.60 39.70 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Июль (Л) 0.00       18.00 60.00 18.10 60.00 0.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00       18.00 60.00 16.30 47.60 39.70 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 0.00       18.00 60.00 16.30 60.00 0.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.00       18.00 60.00 10.70 33.30 29.70 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 10.70 60.00 0.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Октябрь (О) 744.00       18.00 60.00 4.30 47.80 39.90 10.10 20.00 14.56 6.24 13.72 0.59 13.77 0.48 45.16 1.75 

Октябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 4.30 60.00 0.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00       18.00 60.00 -1.90 58.60 47.00 7.30 20.00 18.99 8.14 13.21 0.71 13.28 0.56 43.70 2.09 

Ноябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -1.90 60.00 0.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00       18.00 60.00 -7.30 67.50 52.80 5.00 20.00 23.79 10.20 13.58 0.85 13.69 0.65 45.16 2.49 

Декабрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -7.30 60.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Кот. д. Воробьево (ГВС)  60.00 50.00 - - 60.00 4.10 60.00 50.00 5.70 20.00 191.66 82.14 52.03 2.64 52.29 2.13 140.63 4.67 

Январь (О) 744.00 60.00 50.00 - -   -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 17.52 7.51 4.42 0.24 4.44 0.20 11.94 0.60 

Январь (Л) 0.00 60.00 50.00 - -   -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00 60.00 50.00 - -   -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 16.01 6.86 3.99 0.22 4.01 0.18 10.79 0.54 

Февраль (Л) 0.00 60.00 50.00 - -   -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00 60.00 50.00 - -   -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 17.90 7.67 4.42 0.24 4.44 0.20 11.94 0.60 

Март (Л) 0.00 60.00 50.00 - -   -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00 60.00 50.00 - -   4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 17.22 7.38 4.28 0.24 4.30 0.19 11.56 0.58 

Апрель (Л) 0.00 60.00 50.00 - -   4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00 60.00 50.00 - -   11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 744.00 60.00 50.00 - -   11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 16.70 7.16 4.42 0.20 4.44 0.16 11.94 0.12 

Июнь (О) 0.00 60.00 50.00 - -   16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 720.00 60.00 50.00 - -   16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 15.04 6.44 4.28 0.19 4.30 0.15 11.56 0.12 

Июль (О) 0.00 60.00 50.00 - -   18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 744.00 60.00 50.00 - -   18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 14.68 6.29 4.42 0.20 4.44 0.16 11.94 0.12 

Август (О) 0.00 60.00 50.00 - -   16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 744.00 60.00 50.00 - -   16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 14.24 6.10 4.42 0.20 4.44 0.16 11.94 0.12 

Сентябрь (О) 0.00 60.00 50.00 - -   10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 720.00 60.00 50.00 - -   10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 14.08 6.03 4.28 0.19 4.30 0.15 11.56 0.12 

Октябрь (О) 744.00 60.00 50.00 - -   4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 15.37 6.59 4.42 0.24 4.44 0.20 11.94 0.60 

Октябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - -   4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00 60.00 50.00 - -   -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 15.80 6.77 4.28 0.24 4.30 0.19 11.56 0.58 

Ноябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - -   -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00 60.00 50.00 - -   -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 17.11 7.33 4.42 0.24 4.44 0.20 11.94 0.60 

Декабрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - -   -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого:                   338.17 144.93 145.24 7.85 146.09 6.21 449.45 20.03 
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Таблица 3.43 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной п. Горбово 
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Кот. д. Горбово   95.00 70.00 95.00 18.00 60.00 4.10 55.00 50.00 5.70 20.00 143.64 61.56 45.72 2.46 45.98 1.95 262.33 11.63 

Январь (О) 744.00       18.00 60.00 -10.20 72.20 55.80 3.80 20.00 10.85 4.65 4.02 0.27 4.05 0.21 25.82 1.52 

Январь (Л) 0.00       18.00 60.00 -10.20 60.00 0.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00       18.00 60.00 -9.20 70.60 54.80 3.20 20.00 9.69 4.15 3.63 0.24 3.66 0.18 23.32 1.35 

Февраль (Л) 0.00       18.00 60.00 -9.20 60.00 0.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00       18.00 60.00 -4.30 62.60 49.70 2.70 20.00 9.63 4.13 4.04 0.23 4.06 0.18 25.82 1.32 

Март (Л) 0.00       18.00 60.00 -4.30 60.00 0.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00       18.00 60.00 4.40 47.60 39.70 3.00 20.00 7.09 3.04 3.94 0.17 3.95 0.14 24.98 0.97 

Апрель (Л) 0.00       18.00 60.00 4.40 60.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00       18.00 60.00 11.90 62.60 49.70 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 0.00       18.00 60.00 11.90 60.00 0.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (О) 0.00       18.00 60.00 16.00 62.60 49.70 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 0.00       18.00 60.00 16.00 60.00 0.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00       18.00 60.00 18.10 47.60 39.70 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 0.00       18.00 60.00 18.10 60.00 0.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00       18.00 60.00 16.30 47.60 39.70 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 0.00       18.00 60.00 16.30 60.00 0.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.00       18.00 60.00 10.70 33.30 29.70 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 10.70 60.00 0.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Октябрь (О) 744.00       18.00 60.00 4.30 47.80 39.90 10.10 20.00 6.08 2.61 4.07 0.17 4.08 0.14 25.82 1.00 

Октябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 4.30 60.00 0.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00       18.00 60.00 -1.90 58.60 47.00 7.30 20.00 7.94 3.40 3.92 0.21 3.94 0.17 24.98 1.19 

Ноябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -1.90 60.00 0.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00       18.00 60.00 -7.30 67.50 52.80 5.00 20.00 9.94 4.26 4.03 0.25 4.06 0.19 25.82 1.42 

Декабрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -7.30 60.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Кот. д. Горбово (ГВС)   60 50 - - 60.00 4.10 60.00 50.00 5.70 20.00 82.43 35.33 18.08 0.92 18.17 0.74 85.77 2.85 

Январь (О) 744.00 60 50 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 7.54 3.23 1.54 0.08 1.54 0.07 7.28 0.36 

Январь (Л) 0.00 60 50 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00 60 50 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 6.89 2.95 1.39 0.08 1.39 0.06 6.58 0.33 

Февраль (Л) 0.00 60 50 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00 60 50 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 7.70 3.30 1.54 0.08 1.54 0.07 7.28 0.36 

Март (Л) 0.00 60 50 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00 60 50 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 7.41 3.17 1.49 0.08 1.49 0.07 7.05 0.35 

Апрель (Л) 0.00 60 50 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00 60 50 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 744.00 60 50 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 7.18 3.08 1.54 0.07 1.54 0.05 7.28 0.07 
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Июнь (О) 0.00 60 50 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 720.00 60 50 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 6.47 2.77 1.49 0.07 1.49 0.05 7.05 0.07 

Июль (О) 0.00 60 50 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 744.00 60 50 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 6.31 2.71 1.54 0.07 1.54 0.05 7.28 0.07 

Август (О) 0.00 60 50 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 744.00 60 50 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 6.12 2.62 1.54 0.07 1.54 0.05 7.28 0.07 

Сентябрь (О) 0.00 60 50 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 720.00 60 50 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 6.05 2.59 1.49 0.07 1.49 0.05 7.05 0.07 

Октябрь (О) 744.00 60 50 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 6.61 2.83 1.54 0.08 1.54 0.07 7.28 0.36 

Октябрь (Л) 0.00 60 50 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00 60 50 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 6.79 2.91 1.49 0.08 1.49 0.07 7.05 0.35 

Ноябрь (Л) 0.00 60 50 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00 60 50 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 7.36 3.15 1.54 0.08 1.54 0.07 7.28 0.36 

Декабрь (Л) 0.00 60 50 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого:                  143.64 61.56 45.72 2.46 45.98 1.95 262.33 11.63 

  
Таблица 3.44 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной «Дом творчества композиторов»                                                
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Кот. п. Старая Руза  95.00 70.00 95.00 18.00 60.00 4.10 55.00 50.00 5.70 20.00 248.92 205.22 107.69 6.02 108.37 4.71 350.16 17.41 

Январь (О) 744.00       18.00 60.00 -10.20 72.20 55.80 3.80 20.00 46.61 38.16 15.65 1.05 15.79 0.80 51.20 3.02 

Январь (Л) 0.00       18.00 60.00 -10.20 60.00 0.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00       18.00 60.00 -9.20 70.60 54.80 3.20 20.00 40.77 33.42 14.15 0.93 14.27 0.71 46.25 2.67 

Февраль (Л) 0.00       18.00 60.00 -9.20 60.00 0.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00       18.00 60.00 -4.30 62.60 49.70 2.70 20.00 37.84 31.22 15.74 0.91 15.84 0.71 51.20 2.62 

Март (Л) 0.00       18.00 60.00 -4.30 60.00 0.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00       18.00 60.00 4.40 47.60 39.70 3.00 20.00 23.65 19.75 15.34 0.65 15.39 0.53 49.55 1.92 

Апрель (Л) 0.00       18.00 60.00 4.40 60.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00       18.00 60.00 11.90 62.60 49.70 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 0.00       18.00 60.00 11.90 60.00 0.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (О) 0.00       18.00 60.00 16.00 62.60 49.70 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 0.00       18.00 60.00 16.00 60.00 0.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Июль (О) 0.00       18.00 60.00 18.10 47.60 39.70 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 0.00       18.00 60.00 18.10 60.00 0.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00       18.00 60.00 16.30 47.60 39.70 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 0.00       18.00 60.00 16.30 60.00 0.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.00       18.00 60.00 10.70 33.30 29.70 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 10.70 60.00 0.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Октябрь (О) 744.00       18.00 60.00 4.30 47.80 39.90 10.10 20.00 24.61 20.58 15.85 0.68 15.91 0.56 51.20 1.99 

Октябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 4.30 60.00 0.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00       18.00 60.00 -1.90 58.60 47.00 7.30 20.00 33.12 27.36 15.26 0.82 15.35 0.64 49.55 2.37 

Ноябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -1.90 60.00 0.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00       18.00 60.00 -7.30 67.50 52.80 5.00 20.00 42.31 34.74 15.69 0.98 15.82 0.76 51.20 2.83 

Декабрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -7.30 60.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого:                       248.92 205.22 107.69 6.02 108.37 4.71 350.16 17.41 

  
Таблица 3.45 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной п. Новотеряево 
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Кот. п. Теряево   95.00 70.00 95.00 18.00 60.00 4.10 55.00 50.00 5.70 20.00 1274.47 957.93 856.46 46.53 776.01 33.26 2415.20 99.66 

Январь (О) 744.00       18.00 60.00 -10.20 72.20 55.80 3.80 20.00 119.24 94.75 86.42 5.81 87.20 4.43 172.08 10.15 

Январь (Л) 0.00       18.00 60.00 -10.20 60.00 0.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00       18.00 60.00 -9.20 70.60 54.80 3.20 20.00 104.45 83.05 78.13 5.13 78.80 3.92 155.43 8.97 

Февраль (Л) 0.00       18.00 60.00 -9.20 60.00 0.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00       18.00 60.00 -4.30 62.60 49.70 2.70 20.00 97.45 77.78 86.90 5.01 87.46 3.91 172.08 8.80 

Март (Л) 0.00       18.00 60.00 -4.30 60.00 0.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00       18.00 60.00 4.40 47.60 39.70 3.00 20.00 61.73 49.54 84.72 3.61 85.00 2.95 166.53 6.44 

Апрель (Л) 0.00       18.00 60.00 4.40 60.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00       18.00 60.00 11.90 62.60 49.70 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 0.00       18.00 60.00 11.90 60.00 0.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (О) 0.00       18.00 60.00 16.00 62.60 49.70 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 0.00       18.00 60.00 16.00 60.00 0.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00       18.00 60.00 18.10 47.60 39.70 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 0.00       18.00 60.00 18.10 60.00 0.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Август (О) 0.00       18.00 60.00 16.30 47.60 39.70 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 0.00       18.00 60.00 16.30 60.00 0.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.00       18.00 60.00 10.70 33.30 29.70 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 10.70 60.00 0.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Октябрь (О) 744.00       18.00 60.00 4.30 47.80 39.90 10.10 20.00 63.22 51.19 87.53 3.75 87.82 3.07 172.08 6.69 

Октябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 4.30 60.00 0.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00       18.00 60.00 -1.90 58.60 47.00 7.30 20.00 84.90 67.99 84.27 4.52 84.74 3.56 166.53 7.96 

Ноябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -1.90 60.00 0.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00       18.00 60.00 -7.30 67.50 52.80 5.00 20.00 108.31 86.30 86.66 5.42 87.33 4.17 172.08 9.49 

Декабрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -7.30 60.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Кот. п. Теряево(ГВС)   60.00 50.00 - - 60.00 4.10 60.00 50.00 5.70 20.00 635.17 447.33 261.83 13.30 177.65 7.25 1238.41 41.16 

Январь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 66.22 49.08 22.24 1.22 15.09 0.68 105.18 5.26 

Январь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00 60.00 50.00 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 59.18 43.68 20.09 1.10 13.63 0.61 95.00 4.75 

Февраль (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 61.65 44.70 22.24 1.22 15.09 0.68 105.18 5.26 

Март (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 52.79 36.88 21.52 1.18 14.60 0.66 101.79 5.09 

Апрель (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 47.90 32.22 22.24 1.00 15.09 0.53 105.18 1.05 

Июнь (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 42.53 27.95 21.52 0.97 14.60 0.51 101.79 1.02 

Июль (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 41.79 27.12 22.24 1.00 15.09 0.53 105.18 1.05 

Август (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 43.01 28.39 22.24 1.00 15.09 0.53 105.18 1.05 

Сентябрь (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 46.17 31.63 21.52 0.97 14.60 0.51 101.79 1.02 

Октябрь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 53.33 37.68 22.24 1.22 15.09 0.68 105.18 5.26 

Октябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 56.96 41.19 21.52 1.18 14.60 0.66 101.79 5.09 

Ноябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 63.65 46.80 22.24 1.22 15.09 0.68 105.18 5.26 

Декабрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого:   60.00 50.00 - - 60.00           1274.47 957.93 856.46 46.53 776.01 33.26 2415.20 99.66 

  



81 

 

Таблица 3.46 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной д. Костино 
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Кот. д.  Костино -1.00 95.00 70.00 95.00 18.00 60.00 4.10 55.00 50.00 5.70 20.00 11.54 9.72 9.86 0.46 9.91 0.37 72.20 3.05 

Январь (О) 744.00       18.00 60.00 -10.20 72.20 55.80 3.80 20.00 2.50 2.05 1.43 0.10 1.44 0.07 10.56 0.62 

Январь (Л) 0.00       18.00 60.00 -10.20 60.00 0.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00       18.00 60.00 -9.20 72.20 55.80 3.20 20.00 2.23 1.83 1.29 0.09 1.30 0.07 9.54 0.56 

Февраль (Л) 0.00       18.00 60.00 -9.20 60.00 0.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00       18.00 60.00 -4.30 70.60 54.80 2.70 20.00 2.27 1.84 1.43 0.09 1.44 0.07 10.56 0.61 

Март (Л) 0.00       18.00 60.00 -4.30 60.00 0.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00       18.00 60.00 4.40 70.60 54.80 3.00 20.00 1.94 1.52 1.38 0.09 1.40 0.07 10.22 0.59 

Апрель (Л) 0.00       18.00 60.00 4.40 60.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00       18.00 60.00 11.90 62.60 49.70 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 0.00       18.00 60.00 11.90 60.00 0.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (О) 0.00       18.00 60.00 16.00 62.60 49.70 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 0.00       18.00 60.00 16.00 60.00 0.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00       18.00 60.00 18.10 47.60 39.70 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 0.00       18.00 60.00 18.10 60.00 0.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00       18.00 60.00 16.30 47.60 39.70 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 0.00       18.00 60.00 16.30 60.00 0.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.00       18.00 60.00 10.70 33.30 29.70 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 10.70 60.00 0.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Октябрь (О) 744.00       18.00 60.00 4.30 33.30 29.70 10.10 20.00 0.88 0.79 1.46 0.04 1.46 0.04 10.56 0.28 

Октябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 4.30 60.00 0.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00       18.00 60.00 -1.90 24.10 23.00 7.30 20.00 0.76 0.75 1.41 0.03 1.41 0.03 10.22 0.19 

Ноябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -1.90 60.00 0.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00       18.00 60.00 -7.30 24.10 23.00 5.00 20.00 0.95 0.94 1.46 0.03 1.46 0.03 10.56 0.20 

Декабрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -7.30 60.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого:                     11.54 9.72 9.86 0.46 9.91 0.37 72.20 3.05 
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Таблица 3.47 - Годовые нормированные потери через изоляцию тепловых сетей котельной д. Сытьково                                      
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Кот. д. Сытьково  95.00 70.00 95.00 18.00 60.00 4.10 55.00 50.00 5.70 20.00 1452.58 672.15 538.79 29.04 525.40 22.32 709.07 31.76 

Январь (О) 744.00       18.00 60.00 -10.20 72.20 55.80 3.80 20.00 127.54 61.51 47.69 3.20 48.12 2.44 72.70 4.29 

Январь (Л) 0.00       18.00 60.00 -10.20 60.00 0.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00       18.00 60.00 -9.20 70.60 54.80 3.20 20.00 113.55 54.67 43.11 2.83 43.48 2.17 65.67 3.79 

Февраль (Л) 0.00       18.00 60.00 -9.20 60.00 0.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00       18.00 60.00 -4.30 62.60 49.70 2.70 20.00 111.94 53.63 47.95 2.76 48.26 2.16 72.70 3.72 

Март (Л) 0.00       18.00 60.00 -4.30 60.00 0.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00       18.00 60.00 4.40 47.60 39.70 3.00 20.00 80.85 38.27 46.75 1.99 46.90 1.63 70.36 2.72 

Апрель (Л) 0.00       18.00 60.00 4.40 60.00 0.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00       18.00 60.00 11.90 62.60 49.70 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (Л) 0.00       18.00 60.00 11.90 60.00 0.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (О) 0.00       18.00 60.00 16.00 62.60 49.70 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 0.00       18.00 60.00 16.00 60.00 0.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00       18.00 60.00 18.10 47.60 39.70 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 0.00       18.00 60.00 18.10 60.00 0.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00       18.00 60.00 16.30 47.60 39.70 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 0.00       18.00 60.00 16.30 60.00 0.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.00       18.00 60.00 10.70 33.30 29.70 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 10.70 60.00 0.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Октябрь (О) 744.00       18.00 60.00 4.30 47.80 39.90 10.10 20.00 70.94 34.18 48.30 2.07 48.46 1.69 72.70 2.83 

Октябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 4.30 60.00 0.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00       18.00 60.00 -1.90 58.60 47.00 7.30 20.00 92.93 44.79 46.50 2.49 46.76 1.96 70.36 3.36 

Ноябрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -1.90 60.00 0.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00       18.00 60.00 -7.30 67.50 52.80 5.00 20.00 116.70 56.27 47.82 2.99 48.19 2.30 72.70 4.01 

Декабрь (Л) 0.00       18.00 60.00 -7.30 60.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 (ГВС)  60.00 50.00 - - 60.00 4.10 60.00 50.00 5.70 20.00 738.14 328.82 210.67 10.70 195.22 7.97 211.88 7.04 

Январь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 68.10 30.76 17.89 0.98 16.58 0.75 18.00 0.90 

Январь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -10.20 60.00 50.00 3.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Февраль (О) 672.00 60.00 50.00 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 62.13 28.01 16.16 0.89 14.98 0.67 16.25 0.81 

Февраль (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -9.20 60.00 50.00 3.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Март (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 69.11 30.96 17.89 0.98 16.58 0.75 18.00 0.90 

Март (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -4.30 60.00 50.00 2.70 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Апрель (О) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 66.00 29.26 17.32 0.95 16.05 0.72 17.42 0.87 

Апрель (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.40 60.00 50.00 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Май (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Май (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 11.90 60.00 50.00 6.20 20.00 63.76 28.08 17.89 0.81 16.58 0.58 18.00 0.18 

Июнь (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.00 60.00 50.00 9.60 20.00 57.36 25.19 17.32 0.78 16.05 0.56 17.42 0.17 

Июль (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 18.10 60.00 50.00 12.10 20.00 56.02 24.58 17.89 0.81 16.58 0.58 18.00 0.18 

Август (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 16.30 60.00 50.00 13.40 20.00 54.51 24.01 17.89 0.81 16.58 0.58 18.00 0.18 

Сентябрь (О) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (Л) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 10.70 60.00 50.00 12.50 20.00 54.17 24.04 17.32 0.78 16.05 0.56 17.42 0.17 

Октябрь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 59.36 26.52 17.89 0.98 16.58 0.75 18.00 0.90 

Октябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 4.30 60.00 50.00 10.10 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ноябрь (О) 720.00 60.00 50.00 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 61.19 27.47 17.32 0.95 16.05 0.72 17.42 0.87 

Ноябрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -1.90 60.00 50.00 7.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Декабрь (О) 744.00 60.00 50.00 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 66.43 29.94 17.89 0.98 16.58 0.75 18.00 0.90 

Декабрь (Л) 0.00 60.00 50.00 - - 60.00 -7.30 60.00 50.00 5.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого:                       1452.58 672.15 538.79 29.04 525.40 22.32 709.07 31.76 



84 

 

3.14  Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии 

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определя-

ются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом 

пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические средне-

месячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно 

к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:  

 фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях 

тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактиче-

ской среднемесячной температуре наружного воздуха;  

 среднегодовой температуры    воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, 

определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соот-

ветствующих линиях за весь год работы сети;  

 среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теп-

лопроводов;  

 фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за 

год. 

В таблице приведены данные по фактическим тепловым потерям в тепловых сетях. 

Данные представлены ООО «Рузская тепловая компания». 

Таблица 3.48 – Фактические тепловые потери тепловыми сетями котельных сельского поселения Старорузское 

Наименование 

Фактические теп-

ловые потери за 

2012 г., Гкал 

Фактические теп-

ловые потери за 

2013 г., Гкал 

Фактические теп-

ловые потери за 

2014 г., Гкал 

Нормируемые теп-

ловые потери, Гкал 

Котельная д. Несте-

рово 
2708,0 2931,0 2288,0 1647,57 

Котельная д. Воро-

бьево 
1433,0 1527,0 1235,0 489,31 

Котельная п. Гор-

бово 
253,0 379,7 256,0 207,66 

Котельная «Дом 

творчества компози-

торов» 

180,85 138,5 253,46 458,85 

Котельная п. Ново-

теряево 
597,0 690,0 475,0 2278,93 

Котельная д. Ко-

стино 
63,6 50,3 55,6 21,72 

Котельная д. Вату-

лино 
нет нет нет нет 

Котельная д. Ком-

лево 
нет нет нет нет 

Котельная д. Сыть-

ково 
669,0 621,0 644,0 2153,77 

Примечание – Нормируемые тепловые потери представлены для сетей отопления и ГВС (для четырех-

трубных систем).
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На рисунке 3.9 приведено сравнение фактических и нормируемых потерь тепловыми сетями котельных сельского поселения Староруз-

ское. 

 

 
Рисунок 3.9 - Потери в тепловых сетях котельных сельского поселения Старорузское  
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3.15  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

По состоянию на 2014 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловых сетей муниципальных и ведомственных котельных не выда-

вались. 

 

3.16  Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям 

Присоединение потребителей к тепловым сетям в сельском поселении Старорузское 

осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Необходимость строитель-

ства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а 

также строительных норм и правил. 

В системах теплоснабжения сельского поселения Старорузское применяются схемы с 

закрытым водоразбором.  

Большая часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При ком-

поновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по 

конкретному потребителю. При разработке инвестиционной программы по энергосбереже-

нию и повышению эффективности работы систем теплоснабжения необходимо заложить ме-

роприятия по установке приборов учета. 

 

3.17  Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпу-

щенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке прибо-

ров учета тепловой энергии и теплоносителя 

В ИТП практически отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии, тепло-

носителя и горячей воды. 

При составлении инвестиционных программ модернизации оборудования и тепловых 

сетей источников теплоснабжения, необходимо внести предложение по установке приборов 

учета на источниках тепловой энергии, на данный момент не оборудованных узлами учета, а 

также на ИТП. 

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и кон-

троля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на 

диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов 

в квартальных тепловых сетях и их устранения. 
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3.18  Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) органи-

заций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10,0 

Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности ме-

нее 10,0 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию. 

Задачами диспетчерского управления являются: 

 разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и 

сетей в подразделениях организации; 

 планирование и подготовка ремонтных работ; 

 обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления; 

 выполнение требований к качеству тепловой энергии; 

 обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального 

использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления; 

 предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, 

преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии. 

В ООО «Рузская тепловая компания» организована аварийно-диспетчерская служба, 

осуществляющая деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии; 

организовано круглосуточное оперативное управление, задачами которого являются: 

 ведение требуемого режима работы; 

 производство переключений, пусков и остановов; 

 локализация аварий и восстановление режима работы; 

 подготовка к производству ремонтных работ. 

Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными организа-

циями, между ними организованы согласованные действия диспетчерского управления, 

оформленные распорядительными документами и инструкцией. 

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудо-

ванных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а 

также укомплектованных оперативными схемами. 

Управление режимом работы тепловых энергоустановок организовывается на основа-

нии суточных графиков. 

Источники тепловой энергии обязаны в нормальных условиях выполнять заданный гра-

фик нагрузки и включенного резерва. 
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О вынужденных отклонениях от графика оперативный персонал источника тепловой 

энергии немедленно сообщает диспетчеру тепловых сетей. 

Регулирование параметров теплоносителя тепловых сетей обеспечивает поддержание 

заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах. 

Допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений при крат-

ковременном (не более 3 ч) изменении утвержденного графика, если иное не предусмотрено 

договорными отношениями между источником тепловой энергии и потребителями теплоты. 

Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях осуществляется автомати-

чески или вручную путем воздействия на: 

 работу источников и потребителей теплоты; 

 гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и ре-

жимов работы насосных станций и теплопотребляющих энергоустановок; 

 режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготови-

тельных установок источников тепловой энергии к покрытию изменяющихся 

расходов подпиточной воды. 

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется согласно «Правилам техниче-

ской эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 

марта 2003 г. №115. 

 

3.19  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

На территории сельского поселения Старорузское отсутствуют центральные тепловые 

пункты и насосные станции системы теплоснабжения. 

 

3.20  Защита тепловых сетей от превышения давления 

Защита тепловых сетей котельных сельского поселения Старорузское от превышения 

давления не предусмотрена. 

  

3.21  Бесхозяйные тепловые сети 

На территории сельского поселения Старорузское имеются следующие бесхозяйные 

тепловых сети (таблица 3.49). 

Таблица 3.49 – Бесхозяйные тепловые сети 

№ п/п Адрес Объект Описание объекта Параметры 

1 д. Глухово теплотрасса От котельной Малеевка (отопление населению – 2 ж/д) 1000 п.м.  
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С бесхозяйными тепловыми сетями согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теп-

лоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ следует поступать следующим образом: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей ор-

ганизации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты 

их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непо-

средственно соединены с  указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую тепло-

снабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяй-

ные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяй-

ных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслу-

живание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий 

период регулирования». 
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4 Часть. Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоной действия системы теплоснабжения является территория поселения, сельского 

округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-

ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия 

источника тепловой энергии – территория поселения, сельского округа или ее часть, границы 

которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 

теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника 

теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы тепло-

снабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными. 

Система теплоснабжения сельского поселения Старорузское состоит из изолированных 

систем теплоснабжения, образованных двумя источниками тепловой энергии. 

Зоны действия существующей системы теплоснабжения сельского поселения Старо-

рузское различаются по плотности тепловой нагрузки. 

Таблица 4.1 - Характеристики зон теплоснабжения сельского поселения Старорузское 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Площадь зоны теп-

лоснабжения, км2 

Подключенная теп-

ловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Плотность тепло-

вой нагрузки, 

Гкал/(ч·км2) 

Котельные сельского поселения Старорузское, эксплуатируемы ООО «Рузская тепловая компания» 

1 Котельная д. Нестерово 0,624 4,330 6,94 

2 Котельная д. Воробьево 0,284 0,981 3,45 

3 Котельная п. Горбово 0,058 0,690 11,90 

4 
Котельная «Дом творчества компо-

зиторов» 
0,287 1,008 3,51 

5 Котельная п. Новотеряево 0,798 5,490 6,88 

6 Котельная д. Костино 0,025 0,220 8,80 

7 Котельная д. Ватулино - 0,052 - 

8 Котельная д. Комлево - 0,052 - 

9 Котельная д. Сытьково 0,381 1,936 5,08 

 

В зоне застройки с высокой плотностью тепловой нагрузки рекомендуется шире ис-

пользовать индивидуальные источники теплоснабжения (встроенно-пристроенные котель-

ные, крышные котельные или теплоснабжение от квартирных теплогенераторов). 

Эффективность систем теплоснабжения в зоне действия источников теплоснабжения 

оценивается по относительной материальной характеристике тепловых сетей. Чем ниже пока-

затель, тем эффективность действия системы теплоснабжения в зоне выше. 

Относительная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отно-

шение материальной характеристики к присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия 

системы теплоснабжения. 
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Таблица 4.2 - Относительная материальная характеристика тепловой сети 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Материальная характе-

ристика тепловой сети, 

м2 

Относительная матери-

альная характеристика 

тепловой сети, м2/Гкал/ч 

Котельные сельского поселения Старорузское, эксплуатируемы ООО «Рузская тепловая компания» 

1 Котельная д. Нестерово 1090,29 181,72 

2 Котельная д. Воробьево 312,75 72,73 

3 Котельная п. Горбово 106,59 123,94 

4 Котельная «Дом творчества композиторов» 254,45 131,16 

5 Котельная п. Новотеряево 1203,37 133,26 

6 Котельная д. Костино 20,00 58,14 

7 Котельная д. Ватулино - - 

8 Котельная д. Комлево - - 

9 Котельная д. Сытьково 895,98 430,76 

Относительные материальные характеристики тепловых сетей по зонам действия ко-

тельных д. Нестерово, д. Воробьево, п. Горбово, «Дом творчества композиторов», п. Новоте-

ряево, д. Костино имеют небольшое значение, что говорит о достаточной эффективности про-

цесса теплоснабжения; причем относительная материальная характеристика меньше там, где 

высокая плотность присоединенной нагрузки.  

Эффективность проектов по расширению зоны действия источника тепловой энергии 

за счет подключения новых потребителей можно оценить используя данный параметр. 

При этом материальная характеристика определяется с учетом всех изменяемых тепло-

вых сетей в результате их реконструкции, связанной с увеличением диаметров и длин, для 

всех планируемых к строительству магистральных и распределительных тепловых сетей. Учи-

тывается измененная нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, которая 

будет присоединена к тепловым сетям в результате расширения зоны действия источника теп-

ловой энергии.  

Чем меньше величина относительной материальной характеристики, вычисленная по 

результатам расширения зоны действия источника тепла, тем эффективнее проект реконструк-

ции системы теплоснабжения. 

В связи с перспективным развитием населенных пунктов сельского поселения Старо-

рузское, ростом его населения, строительством и реконструкцией существующих комму-

нально-бытовых, общественно-административных потребителей выполнен расчет теплопо-

требления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии.  

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных 

источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения. 

Графическое представление существующих зон действия систем теплоснабжения и ис-

точников тепловой энергии представлены на рисунках 4.1 - 4.7. 
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Рисунок 4.1 - Зона действия системы теплоснабжения котельной д. Нестерово сельского поселения Староруз-

ское 
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Рисунок 4.2 - Зона действия системы теплоснабжения котельной д. Воробьево сельского поселения Старо-

рузское 

 

 
Рисунок 4.3 - Зона действия системы теплоснабжения котельной п. Горбово сельского поселения Староруз-

ское 
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Рисунок 4.4 - Зона действия системы теплоснабжения котельной «Дом творчества композиторов» сельского 

поселения Старорузское 

 

 
Рисунок 4.5 - Зона действия системы теплоснабжения котельной п. Новотеряево сельского поселения Старо-

рузское 
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Рисунок 4.6 - Зона действия системы теплоснабжения котельной д. Костино сельского поселения Староруз-

ское 

 

 
Рисунок 4.7 - Зона действия системы теплоснабжения котельной д. Сытьково сельского поселения Староруз-

ское 
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5 Часть. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

5.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального де-

ления при расчетных температурах наружного воздуха 

В таблицах 5.1 - 5.9 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и 

групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источ-

ников на территории сельского поселения Старорузское. 

Таблица 5.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной д. Нестерово сельского поселе-

ния Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Итог, 

Гкал/час 

д.Нестерово, д.97  0,4986 - - 0,4986 

д.Нестерово, д.42  0,2493 - - 0,2493 

д.Нестерово, д.99  0,0778 - - 0,0778 

д.Нестерово, д.100  0,158 - - 0,158 

Нестерово, д.30  0,074 - 0,0284 0,1024 

Нестерово, д.31  0,072 - 0,0145 0,0865 

Нестерово, д.32  0,075 - 0,0198 0,0948 

Нестерово, д.35  0,077 - 0,0271 0,1041 

Нестерово, д.37  0,206 - 0,1036 0,3096 

Нестерово, д.38  0,228 - 0,0746 0,3026 

Нестерово, д.39  0,226 - 0,0917 0,3177 

Нестерово, д.41  0,239 - 0,1069 0,3459 

Нестерово, д.42  0,239 - 0,1162 0,3552 

Нестерово, д.43  0,106 - 0,0455 0,1515 

Нестерово, д.62  0,172 - 0,0561 0,2281 

Нестерово, д.97  0,23 - 0,0904 0,3204 

Нестерово, д.98  0,186 - 0,099 0,285 

Нестерово, д.101  0,042 - 0,0033 0,0453 

Нестерово, д.116  0,042 - 0,0033 0,0453 

Нестерово, д.117  0,04 - 0,0033 0,0433 

Нестерово, д.118  0,042 - 0,0033 0,0453 

Нестерово, д.17б,  0,011 - - 0,011 

Нестерово, д.110  0,0415 - - 0,0415 

Административное здание, д.Нестерово  0,01 - - 0,01 

Столовая, д.Нестерово  0,0043 - - 0,0043 

ж/д 10 0,00836 - - 0,00836 

ж/д 15 0,00836 - - 0,00836 

ж/д 16 0,00767 - - 0,00767 

ж/д 17 0,01095 - - 0,01095 

ж/д 18 0,0206 - - 0,0206 

ж/д 19 0,01597 - - 0,01597 
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Адрес узла ввода 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Итог, 

Гкал/час 

ж/д 20 0,00812 - - 0,00812 

ж/д 21а 0,00836 - - 0,00836 

ж/д 23 0,00836 - - 0,00836 

 
Таблица 5.2 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной д. Воробьево сельского поселе-

ния Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Итог, Гкал/час 

Дет.сад №9  0,053 - 0,0614 0,1144 

Воробьево, д.1  0,062 - 0,0165 0,0785 

Воробьево, д.2  0,061 - 0,0218 0,0828 

Воробьево, д.3  0,061 - 0,0075 0,0685 

Воробьево, д.4  0,088 - 0,0132 0,1012 

Воробьево, д.5  0,085 - 0,0132 0,0982 

Воробьево, д.6  0,143 - 0,0213 0,1643 

Воробьево, д.7  0,149 - 0,0228 0,1718 

Воробьево, д.21  0,034 - 0,003 0,037 

Воробьево, д.28  0,02 - 0,0042 0,0242 

Воробьево, д.29  0,018 - 0,0036 0,0216 

Клуб  0,018 - - 0,018 

 
Таблица 5.3 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной п. Горбово сельского поселения 

Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Итог, Гкал/час 

ул.Спортивная, д.5  0,045 - 0,0073 0,0523 

ул.Спортивная, д.6  0,043 - 0,0099 0,0529 

ул.Спортивная, д.17  0,14 - 0,035 0,175 

ул.Спортивная, д.18  0,124 - 0,0475 0,1715 

ул.Спортивная, д.19  0,104 - 0,0257 0,1297 

ул.Спортивная, д.3  0,04 - 0,0132 0,0532 

ул.Спортивная, д.4  0,042 - 0,0132 0,0552 

 
Таблица 5.4 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной «Дом творчества композито-

ров» сельского поселения Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Итог, Гкал/час 

№1  0,036 - - 0,036 

№2  0,048 - - 0,048 

№3  0,011 - - 0,011 

№4  0,019 - - 0,019 

№5  0,035 - - 0,035 
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Адрес узла ввода 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Итог, Гкал/час 

№6  0,191 - - 0,191 

№7  0,111 - - 0,111 

№2  0,023 - - 0,023 

№3  0,2 - - 0,2 

№4  0,024 - - 0,024 

№5  0,134 - - 0,134 

№5а  0,023 - - 0,023 

№6  0,008 - - 0,008 

№7  0,068 - - 0,068 

№9  0,023 - - 0,023 

№11  0,054 - - 0,054 

 
Таблица 5.5 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной п. Новотеряево сельского посе-

ления Старорузское 

Адрес узла ввода 

Рас-

четная 

нагруз

ка на 

отоп-

ление, 

Гкал/ч 

Рас-

четная 

нагруз

ка на 

венти-

ля-

цию, 

Гкал/ч 

Рас-

четная 

нагруз

ка на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Итог, 

Гкал/ч

ас 

п. Новотеряево. ул. Григорьева. д.1 (12кв.) 0,062 - 0,020 0,082 

п. Новотеряево. ул. Григорьева. д.2 (12кв.) 0,062 - 0,024 0,086 

п. Новотеряево. ул. Григорьева. д.3 (12кв.) 0,062 - 0,011 0,073 

п. Новотеряево. ул. Григорьева. д.4  (75кв.) 0,272 - 0,132 0,404 

п. Новотеряево. ул. Григорьева. д.5  (35кв.) 0,185 - 0,061 0,246 

Крытая стоянка с пристройкой 0,064 - - 0,064 

Контрольно-технический пункт 0,003 - - 0,003 

Учебный корпус №16а (кабинет автомобильной подготовки) 0,011 - - 0,011 

Крытая стоянка 0,078 - 0,002 0,080 

 Квашпункт 0,013 - 0,027 0,040 

Склад вещевого и материально-технического снабжения квартирно-

жилищного отделения 
0,055 - - 0,055 

Учебный корпус №4 (Клуб) 0,122 - - 0,122 

    Столовая 0,219 - 0,396 0,615 

    Общежитие №2 (1-й этаж-дежурная часть) 0,111 - 0,396 0,507 

    Общежитие №1 0,109 - 0,026 0,135 

    Административное здание №1 0,040 - 0,073 0,113 

    Учебный корпус №1 0,092 - - 0,092 

    Учебный корпус №7 (Комплекс психологического сопровождения 

учебного процесса) 
0,008 - - 0,008 

    Учебный корпус №17 (кафедра педагогики и психологии) 0,008 - - 0,008 

    Контрольно-пропускной пункт 0,013 - - 0,013 

    Медицинская часть 0,009 - - 0,009 

 Учебный корпус №3 0,298 - - 0,298 

    Учебный корпус №5 (Спортивный зал) 0,127 - 0,170 0,297 
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Адрес узла ввода 

Рас-

четная 

нагруз

ка на 

отоп-

ление, 

Гкал/ч 

Рас-

четная 

нагруз

ка на 

венти-

ля-

цию, 

Гкал/ч 

Рас-

четная 

нагруз

ка на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Итог, 

Гкал/ч

ас 

Учебный корпус №8 0,047 - 0,046 0,093 

Учебный корпус №9 (санчасть) 0,062 - 0,020 0,082 

Дом жилой 35-ти квартирный №1 0,185 - 0,008 0,193 

Учебный корпус №10 (Музей) 0,050 - 0,056 0,106 

Церковь 0,013 - 0,001 0,014 

Общежитие для курсантов на 136 мест 0,104 - - 0,104 

Общежитие сборнощитовое 0,037 - 0,090 0,127 

Учебный корпус №11 (Запасной командный пункт) 0,113 - 0,053 0,166 

 Учебный корпус №12 (криминалистический полигон) 0,094 - - 0,094 

    Учебный корпус №13 (Полигон ГИБДД) 0,094 - 0,020 0,114 

 Административное здание №2 (2-х эт) 0,077 - - 0,077 

Центр по подготовке оперативных сотрудников II очередь- учебный 

корпус 
0,123 - 0,020 0,143 

Центр по подготовке оперативных сотрудников (бассейн) 0,158 0,273 0,050 0,481 

Общежитие для преподавателей 0,018 - 0,177 0,195 

Центр кинологической службы   0,003 - 0,012 0,015 

Общежитие сборно-щитовое 0,046 - 0,053 0,099 

Прод. склад 0,025 - 0,001 0,026 

 
Таблица 5.6 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной д. Костино сельского поселения 

Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Итог, Гкал/час 

Костино, д.5  0,22 - - 0,22 

 
Таблица 5.7 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной д. Ватулино сельского поселе-

ния Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Итог, Гкал/час 

Ватулино, д.2  0,026 - - 0,026 

Ватулино, д.4  0,026 - - 0,026 

 
Таблица 5.8 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной д. Комлево сельского поселения 

Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная нагрузка 

на отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Итог, Гкал/час 

Комлево, д.31  0,026 - - 0,026 

Комлево, д.33  0,026 - - 0,026 
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Таблица 5.9 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии котельной д. Сытьково сельского поселе-

ния Старорузское 

Адрес узла ввода 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Итог, 

Гкал/час 

Ж/д № 1  0,058 - 0,015 0,073 

ж/д № 2  0,062 - 0,015 0,077 

ж/д № 5  0,094 - 0,021 0,115 

ж/ д. №6  0,068 - 0,015 0,083 

ж/д № 7  0,068 - 0,01 0,078 

ж/д № 9  0,129 - 0,034 0,163 

ж/д № 15  0,082 - 0,024 0,106 

ж/д № 30  0,2 - 0,063 0,263 

ж/д № 31  0,198 - 0,075 0,273 

Халимбекова П.М.  0,002 - - 0,002 

Амбулатория (бюдж)  0,011 - 0,009 0,02 

школа (детей-210, кормят-130) (бюдж)  0,207 - 0,062 0,269 

ч/п Салихов  0,004 - 0 0,004 

Дет. сад (бюдж)  0,024 - 0,007 0,031 

Приют (бюдж)  0,075 - 0,014 0,089 

ж/д № 17  0,016 - 0,001 0,017 

ж/д № 83  0,011 - 0,001 0,012 

коттедж 81  0,018 - 0,003 0,021 

Коттедж 1а  0,018 - 0,003 0,021 

Коттедж 77  0,018 - 0,003 0,021 

Коттедж 78  0,018 - 0,003 0,021 

Коттедж 79  0,018 - 0,003 0,021 

коттедж 80  0,018 - 0,003 0,021 

Эйвазова Т.Т. - магазин  0,006 - - 0,006 

гараж  0,02 - - 0,02 

Контора  0,059 - - 0,059 

Подсобное помещение  0,006 - - 0,006 

Дом культуры  0,044 - - 0,044 

 

 

 

5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных ис-

точников тепловой энергии 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жи-

лых домах сельского поселения Старорузское не используются. 
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5.3 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального де-

ления за отопительный период и за год в целом 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения за ото-

пительный период и год в целом приведены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 - Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

Наименование источ-

ника 

Реализация тепловой энергии потребителям 

за отопительный период, Гкал 

Реализация тепловой энергии по-

требителям за год, Гкал 

Котельная д. Нестерово 9518,860 10352,699 

Котельная д. Воробь-

ево 
2996,580 3271,206 

Котельная п. Горбово 1202,985 1276,279 

Котельная «Дом твор-

чества композиторов» 
2584,270 2584,270 

Котельная п. Новотеря-

ево 
8567,352 9192,254 

Котельная д. Костино 395,490 395,490 

Котельная д. Ватулино 140,870 140,870 

Котельная д. Комлево 175,970 175,970 

Котельная д. Сытьково 3683,320 4385,336 
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5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наруж-

ного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

В таблице 5.11 приведены данные по потреблению тепловой энергии в существую-

щих зонах действия источников теплоснабжения сельского поселения Старорузское. 

 
Таблица 5.11 - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в 

зонах действия источников тепловой энергии сельского поселения Старорузское 

Номер 
Наименование котельной и типы зданий, подключенных к 

ней 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе 

Отопле-

ние 

Венти-

ляция 
ГВС Сумма 

 2014 г. 

1 

«д. Нестерово» 3,443 - 0,887 4,330 

Жилые здания 3,421 - 0,887 4,308 

Общественные и административные здания 0,023 - - 0,023 

Промышленные здания - - - - 

2 

«д. Воробьево» 0,792 - 0,189 0,981 

Жилые здания 0,721 - 0,127 0,848 

Общественные и административные здания 0,071 - 0,061 0,132 

Промышленные здания - - - - 

3 

«п. Горбово» 0,538 - 0,152 0,690 

Жилые здания 0,538 - 0,152 0,690 

Общественные и административные здания - - - - 

Промышленные здания - - - - 

4 

«Дом творчества композиторов» 1,008 - - 1,008 

Жилые здания 1,008 - - 1,008 

Общественные и административные здания - - - - 

Промышленные здания - - - - 

5 

«п. Новотеряево» 3,272 0,273 1,945 5,490 

Жилые здания 0,707 - 0,478 1,185 

Общественные и административные здания 2,327 0,273 1,436 4,036 

Промышленные здания 0,238 - 0,031 0,269 

6 

«д. Костино» 0,220 - - 0,220 

Жилые здания 0,220 - - 0,220 

Общественные и административные здания - - - - 

Промышленные здания - - - - 

7 

«д. Ватулино» 0,052 - - 0,052 

Жилые здания 0,052 - - 0,052 

Общественные и административные здания - - - - 

Промышленные здания - - - - 

8 

«д. Комлево» 0,052 - - 0,052 

Жилые здания 0,052 - - 0,052 

Общественные и административные здания - - - - 

Промышленные здания - - - - 
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Номер 
Наименование котельной и типы зданий, подключенных к 

ней 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе 

Отопле-

ние 

Венти-

ляция 
ГВС Сумма 

 2014 г. 

9 

«д. Сытьково» 1,552 - 0,384 1,936 

Жилые здания 1,094 - 0,292 1,386 

Общественные и административные здания 0,432 - 0,092 0,524 

Промышленные здания 0,026 - - 0,026 

 

 

 

5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение 

Решением совета депутатов Рузского муниципального района № 325 от 15.12.2003 г. 

утверждены нормативы потребления тепловой энергии на цели отопления и горячего водо-

снабжения для граждан Рузского муниципального района Московской области. 

В таблице 5.12 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных 

услуг населением в части отопления, а также холодного и горячего водоснабжения. 

Таблица 5.12 - Нормативы потребления коммунальных услуг по сельскому поселению Старорузское 

  

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

в месяц 

1 Отопление Гкал/кв.м 0,02 

2 Горячее водоснабжение  Гкал/чел. 0,18 
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6 Часть. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ис-

точников тепловой энергии 

6.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепло-

вой мощности по котельным 

В рамках работ по разработке Схемы теплоснабжения сельского поселения Старо-

рузское до 2030 г. на основании предоставленных данных по установленной мощности ис-

точников тепловой энергии, присоединённых тепловых нагрузках, собственных нуждах ко-

тельных и потерях в сетях был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по каждой 

котельной, приведенный в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энер-

гии 

№ 

п/п 

Источник тепло-

вой энергии 

Установ-

ленная 

мощ-

ность, 

Гкал/час 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность 

нетто, 

Гкал/час 

Соб-

ствен-

ные 

нужды, 

Гкал/час 

Тепло-

вая мощ-

ность 

источ-

ника 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепло-

вых се-

тях, 

Гкал/ч 

Подклю-

ченная 

нагрузка

, 

Гкал/час 

Ре-

зерв/де-

фицит 

тепло-

вой 

мощно-

сти, 

Гкал/час 

1 
Котельная д. 

Нестерово 
6,0000 6,0000 0,0765 5,924 0,9897 4,3300 0,604 

2 
Котельная д. Воро-

бьево 
4,3000 4,3000 0,0467 4,253 1,0528 0,9810 2,220 

3 
Котельная п. Гор-

бово 
0,8600 0,8600 0,0192 0,841 0,1275 0,6900 0,024 

4 

Котельная «Дом 

творчества компо-

зиторов» 

1,9400 1,9400 0,0150 1,925 0,1500 1,0080 0,767 

5 
Котельная п. Ново-

теряево 
9,0300 9,0300 0,1718 8,858 0,4010 5,4900 2,967 

6 
Котельная д. Ко-

стино 
0,3440 0,3440 0,00468 0,339 0,0382 0,2200 0,081 

7 
Котельная д. Вату-

лино 
0,0520 0,0520 нет 0,052 нет 0,0520 0,000 

8 
Котельная д. Ком-

лево 
0,0520 0,0520 нет 0,052 нет 0,0520 0,000 

9 
Котельная д. Сыть-

ково 
2,0800 2,0800 0,0343 2,046 0,241 1,9360 -0,131 

Величины тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях предоставлены 

теплоснабжающей организацией. Присоединенная тепловая нагрузка является суммарной 

величиной договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой зоны. 
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6.2 Резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику теп-

ловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энер-

гии 

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой 

энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в главе 

4 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения сельского поселения Старорузское. 

 

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии 

Гидравлический расчет системы теплоснабжения сельского поселения Старорузское 

выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения построенной на 

базе геоинформационной системы «ZULU 7.0» с применением программно-расчетного 

комплекса «ZULU THERMO 7.0». Результаты расчетов и описание существующих гидрав-

лических режимов отражены в главе 3 Обосновывающих материалов «Электронная модель 

системы теплоснабжения». 

 

6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влия-

ния дефицитов на качество теплоснабжения 

1. На котельной д. Сытьково наблюдается дефицит тепловой мощности, который 

предлагается ликвидировать, увеличив установленную мощность до 2,4 Гкал/ч. 

 

6.5 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможно-

сти расширения технологических зон действия источников с резервами теп-

ловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

В сельском поселении Старорузское котельные д. Воробьево, «Дом творчества ком-

позиторов» и п. Новотеряево обладают резервом. Однако, большая удаленность котельных 

друг от друга делает экономически нецелесообразным расширение технологических зон 

действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности.  

7 Часть. Балансы теплоносителя 

Балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 и пунктом 40 

Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть 

решены следующие задачи:  
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- составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных устано-

вок (ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительно-

сти ВПУ, в том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;  

- установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи теп-

лоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии. 

 

7.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя 

от источников тепловой энергии до потребителей в каждой зоне действия источников теп-

ловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:  

- для водяных тепловых сетей принято качественное регулирование отпуска теплоты 

по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику 

изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха; 

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в связи с графиком 

присоединения перспективной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприя-

тий по наладке гидравлических режимов тепловых сетей;  

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться за счет работ по рекон-

струкции тепловых сетей;  

- присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе 

запланированных к строительству новых и в результате реконструкции старых ко-

тельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отоп-

ления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабже-

ния через индивидуальные тепловые пункты.  

 

 

В настоящее время котельные сельского поселения Старорузское оборудованы во-

доподготовительными установками, выполненными по схеме Na-катионирования и ВПУ, 

работающие в автоматическом режиме. 

В таблице 7.1 приведены характеристики водоподготовительных установок котель-

ных сельского поселения Старорузское. 
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Таблица 7.1 - Характеристика водоподготовительных установок котельных сельского поселения Староруз-

ское  

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип ВПУ 

Наличие деаэрационной 

установки 

1 д. Нестерово 1998 
II ступенчатая Na-катио-

нирование 
нет 

2 д. Воробьево 2003 Автоматическая нет 

3 п. Горбово 2003 Автоматическая нет 

4 
«Дом творчества компози-

торов»         
- нет нет 

5 п. Новотеряево - нет нет 

6 д. Костино - нет нет 

7 д. Ватулино - нет нет 

8 д. Комлево - нет нет 

9 д. Сытьково - нет нет 

 

Существующие и перспективные балансы водоподготовительных установок приве-

дены в таблице 7.2.  
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Таблица 7.2 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

Показатель  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 -  2024 гг.  2025 -  2030 гг. 

Котельная д. Нестерово 

Нормированные утечки теплоносителя, т/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Нормированные утечки теплоносителя, т/год 3380,58 3380,58 3380,58 3380,58 3380,58 3380,58 3380,58 3380,58 

Котельная д. Воробьево 

Нормированные утечки теплоносителя, т/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Нормированные утечки теплоносителя, т/год 740,78 740,78 740,78 740,78 740,78 740,78 740,78 740,78 

Котельная п. Горбово 

Нормированные утечки теплоносителя, т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Нормированные утечки теплоносителя, т/год 354,03 354,03 354,03 354,03 354,03 354,03 354,03 354,03 

Котельная «Дом творчества композиторов» 

Нормированные утечки теплоносителя, т/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Нормированные утечки теплоносителя, т/год 566,22 566,22 566,22 566,22 566,22 566,22 566,22 566,22 

Котельная п. Новотеряево 

Нормированные утечки теплоносителя, т/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,65 0,65 0,65 1,24 

Нормированные утечки теплоносителя, т/год 4047,67 4047,67 4047,67 4047,67 5301,05 5301,05 5301,05 10093,37 

Котельная д. Костино 

Нормированные утечки теплоносителя, т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Показатель  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 -  2024 гг.  2025 -  2030 гг. 

Нормированные утечки теплоносителя, т/год 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 91,97 

Котельная д. Сытьково 

Нормированные утечки теплоносителя, т/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Нормированные утечки теплоносителя, т/год 1773,28 1773,28 1773,28 1773,28 1773,28 1773,28 1773,28 1773,28 

 
В связи с реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей потери теплоносителя не превысят нормативных значений (2020-

2030 гг.). 
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7.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться до-

полнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принимается в количестве 2,0 % от объема воды в трубопроводах тепловых 

сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего во-

доснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных 

тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допуска-

ется определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.   

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться 

только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.   

В таблице 7.3 приведены данные по перспективным аварийным балансам водопод-

готовительных установок. 

Таблица 7.3 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснаб-

жения 

Наименование котельной 
Объём теплоносителя в тепло-

сети, м3 
Аварийная подпитка, м3 

д. Нестерово 115,33 2,31 

д. Воробьево 19,72 0,39 

п. Горбово 6,09 0,12 

 «Дом творчества композиторов» 17,20 0,34 

п. Новотеряево 115,33 2,31 

д. Костино 1,57 0,03 

д. Ватулино - - 

д. Комлево - - 

д. Сытьково 71,20 1,42 
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8 Часть. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспече-

ния топливом 

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии 

Целями разработки перспективных топливных балансов являются: 

 установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой 

на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую 

энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды 

котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

на хозяйственные нужды предприятий; 

 установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой 

энергии на каждом источнике тепловой энергии; 

 определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой 

электрической и тепловой энергии; 

 установление показателей эффективности использования топлива. 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Тре-

бований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме тепло-

снабжения должны быть решены следующие задачи: 

 установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на 

всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую 

энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды 

котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

на хозяйственные нужды предприятий; 

 установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии 

на каждом источнике тепловой энергии; 

 определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой 

тепловой энергии; 

 установлены показатели эффективности использования топлива и 

предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

На котельных в качестве основного топлива используется природный газ. 

Источником газоснабжения сельского поселения Старорузское является ГРС «Руза» 

и ГРС «Тучково», производительностью 15 тыс. м3/час и 25 тыс. м3/час соответственно. 
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 От ГРС «Руза» по газопроводу Д=300 мм Р≤0,6 МПа газ поступает в населенные 

пункты, расположенные вдоль МБК – д.д. Городилово, Воробьёво, Горбово, Писарево. 

От ГРС «Тучково» по газопроводу Д=300 мм Р≤0,6 МПа газ поступает в д. Несте-

рово, п. Старая Руза и д. Старая Руза.    

Газ поступает на отопительные котельные, расположенные в д.д. Нестерово, Воро-

бьёво, п. Горбово и других населенных пунктах и на котельные объектов рекреации, а также 

на ГРП и ШРП, где происходит редуцирование газа высокого давления на низкое. По газо-

проводам низкого давления газ поступает к жилым домам и на мелкие коммунально-быто-

вые объекты. 

Система газоснабжения 2-х ступенчатая, с транспортировкой газа высокого 

(0,6МПа) и низкого давлений. 

Природный газ используется: 

- как основное топливо для котельных; 

- на пищеприготовление в жилых домах (газовые плиты); 

- на местное отопление и приготовление горячей воды в малоэтажной, усадебной и 

дачной жилой застройке от индивидуальных водонагревателей. 

В сельском поселении Старорузкое действуют ГРП, в том числе ШРП. 

Потребителями газа высокого давления являются отопительные котельные, низкого 

- жилищно-коммунальная застройка.  Газ низкого давления поступает к бытовым потреби-

телям (газовые плиты, индивидуальные тепловые установки и т.п.).  

Эксплуатацией газопроводов высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа) и низкого давлений за-

нимается филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз». 

Существующие газовые сети проложены в подземном исполнении и находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

Таким образом, по результатам анализа существующего положения можно заклю-

чить, что: 

- газопроводы высокого давления (0,6 МПа), проложенные от существующих ГРС 

«Руза» и ГРС «Тучково» не имеют между собой перемычки, что снижает стабиль-

ность подачи газа потребителям, в случае аварийной ситуации.  

- населенные пункты, объекты рекреации, а также объекты промышленного и сель-

скохозяйственного производства, входящие в сельское поселение Старорузское не-

достаточно обеспечены природным газом. 

В таблице  8.1 представлена сводная информация по существующему виду исполь-

зуемого, резервного и аварийного топлива, а также удельный расход основного топлива на 

покрытие тепловых нагрузок.   
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Таблица 8.1 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках сельского поселения Старорузское 

№ Источник тепловой энергии 

Вид 

используе-

мого топлива 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, 

(кг/Гкал) Резервный вид 

топлива 

Аварийный вид 

топлива 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Котельная д. Нестерово Газ 183,42 176,83 180,01 Не предусмотрен Не предусмотрен 

2 Котельная д. Воробьево Газ 169,99 166,65 163,88 Не предусмотрен Не предусмотрен 

3 Котельная п. Горбово Газ 168,79 168,95 165,86 Не предусмотрен Не предусмотрен 

4 
Котельная «Дом творчества компо-

зиторов» 
Диз. топливо 159,89 158,80 157,58 Не предусмотрен Не предусмотрен 

5 Котельная п. Новотеряево Газ 162,55 148,74 148,87 Не предусмотрен Не предусмотрен 

6 Котельная д. Костино Диз. топливо 163,07 164,26 159,50 Не предусмотрен Не предусмотрен 

7 Котельная д. Ватулино 
Электриче-

ство 
- - - Не предусмотрен Не предусмотрен 

8 Котельная д. Комлево 
Электриче-

ство 
- - - Не предусмотрен Не предусмотрен 

9 Котельная д. Сытьково Газ 163,47 158,46 152,40 Не предусмотрен Не предусмотрен 
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Таблица 8.2 - Топливные балансы источников тепловой энергии сельского поселения Старорузское 

№ Источник тепловой энергии 

Расход топлива, т.у.т. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Котельная д. Нестерово 2345,6 2340,6 2275,5 

2 Котельная д. Воробьево 764,6 794,5 738,5 

3 Котельная п. Горбово 276,0 289,1 254,1 

4 Котельная «Дом творчества композиторов» 433,41 435,42 447,17 

5 Котельная п. Новотеряево 1630,4 1533,8 1439,1 

6 Котельная д. Костино 71,56 73,22 71,95 

7 Котельная д. Ватулино - - - 

8 Котельная д. Комлево - - - 

9 Котельная д. Сытьково 814,3 763,6 766,5 
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8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспече-

ния в соответствии с нормативными требованиями 

Резервное и аварийное топливо на котельных сельского поселения Старорузское не 

предусмотрено. 

 

8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки 

Согласно предоставленным режимным картам котельных низшая теплота сгорания 

природного газа, поставляемого на котельную д. Сытьково 8090 ккал/нм3, на котельную д. 

Воробьево 7950 ккал/нм3, на котельную д. Нестерово 8050 ккал/нм3. Особенности характери-

стик и химический состав используемого природного газа представлены в таблицах 8.3- 8.5. 

Таблица 8.3 - Характеристика природного газа 

Наименование показателя Единица измерения Метод испытания 
Нормир. значение по ГОСТ 

5542 

Теплота сгорания низшая 

при 25 градусов С и 

101,325 кПа 

МДж/м3 

ГОСТ 31369-2008 

Не менее 31,8 

Ккал/м3 7600 

Число Воббе высшее 
МДж/м3 

ГОСТ 31369-2008 
41,2-54,5 

Ккал/м3 (9850-13000) 

Молярная доля кислорода % ГОСТ 31371.7-2008 Не более 1,0 

Массовая 

концентрация сероводорода 
г/м3 ГОСТ 22387.2-97 Не более 0,02 

Массовая 

концентрация меркаптано-

вой серы 

г/м3 ГОСТ 22387.2-97 Не более 0,036 

Масса механических при-

месей в 1 м3 
г/м3 ГОСТ 22387.4-77 Не более 0,001 

Интенсивность 

запаха при 

объемной доле 

1% в воздухе 

Балл ГОСТ 22387.5-77 Не менее 3 

Температура точки росы 

газа по влаге 
оС ГОСТ 20060-83 Ниже температуры газа 

Температура газа оС - - 

Молярная доля азота % ГОСТ 31371.7-2008 - 

Молярная доля углекислого 

газа 
% ГОСТ 31371.7-2008 - 

Плотность газа при 20 гра-

дусах 

С и 101,325 кПа 

Кг/м3 

ГОСТ 17310-02 

- 
ГОСТ 31369-2008 
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Таблица 8.4 - Химический состав природного газа 

Компонентный состав Среднее значение молярной доли, % 

Метан 97,19 

Этан 1,65 

Пропан 0,248 

Изобутан 0,047 

н-Бутан 0,0401 

 

Характеристики основного топлива котельных «Дом творчества композиторов», п. Ново-

теряево, д. Костино, работающих на дизельном топливе, представлены в таблице 8.5 

Таблица 8.5 - Характеристики дизельного топлива 

Наименование показателя 
Норма для марки 

Метод испытания 
Летнее Зимнее Арктическое 

1. Цетановое число, не менее 45 45 45 По ГОСТ 3122 

2. Фракционный состав:  

По ГОСТ 2177 
50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 280 280 255 

96 % перегоняется при температуре (конец пере-

гонки), °С, не выше 
360 340 330 

3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт) 3,0–6,0 1,8–5,0 1,5–4,0 По ГОСТ 33 

4. Температура застывания, °С, не выше, для кли-

матической зоны: 
 По ГОСТ 20287 с до-

полнением по п. 5.2 

настоящего стан-

дарта 

умеренной -10 -35 - 

холодной - -45 -55 

5. Температура помутнения, °С, не выше, для кли-

матической зоны: 
 

По ГОСТ 5066 (вто-

рой метод) умеренной -5 -25 - 

холодной - -35 - 

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом 

тигле, °С, не ниже 
 

По ГОСТ 6356 для тепловозных и судовых дизелей и газовых тур-

бин 
62 40 35 

для дизелей общего назначения 40 35 30 

7. Массовая доля серы, %, не более, в топливе:  

По ГОСТ 19121 вида I 0,20 0,20 0,20 

вида II 0,50 0,50 0,40 

8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01 0,01 0,01 По ГОСТ 17323 

9. Содержание сероводорода Отсутствие По ГОСТ 17323 

10. Испытание на медной пластинке Выдерживает По ГОСТ 6321 

11. Содержание водорастворимых кислот и щело-

чей 
Отсутствие По ГОСТ 6307 

12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ 

топлива, не более 
40 30 30 По ГОСТ 8489 
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Наименование показателя 
Норма для марки 

Метод испытания 
Летнее Зимнее Арктическое 

13. Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не 

более 
5 5 5 По ГОСТ 5985 

14. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 6 6 6 По ГОСТ 2070 

15. Зольность, %, не более 0,1 0,1 0,1 По ГОСТ 1401 

16. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более 0,2 0,3 0,3 По ГОСТ 19932 

17. Коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 По ГОСТ 19006 

18. Содержание механических примесей Отсутствие По ГОСТ 6370 

19. Содержание воды То же По ГОСТ 2477 

20. Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 860 840 830 По ГОСТ 3900 

21. Предельная температура фильтруемости, °С, не 

выше 
-5 - - По ГОСТ 22254 

 

8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха 

Статистика и анализ поставки топлива в зависимости от температуры наружного воз-

духа на котельных не ведется. Перебоев в поставках топлива в связи с различными темпера-

турами наружного воздуха не выявлено. 

Бесперебойность и надежность поставок газа потребителям продолжает обеспечи-

ваться в настоящее время, прежде всего, благодаря хорошо продуманной функциональной ор-

ганизации Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ), имеющей закольцованную структуру га-

зотранспортной сети, систему подземных хранилищ, резервы мощностей региональных пред-

приятий и эксплуатационные системные резервы, а также централизованное управление.  

Эта надежность подтверждалась и в случае аварийных нештатных ситуаций. Ограни-

чений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет.  

ЕСГ характеризуется не только высокой надежностью газоснабжения, но и высокой 

степенью технологической безопасности. Преимущественно     подземная прокладка газопро-

водов, наличие охранных зон вдоль их трасс, размещение объектов ЕСГ за пределами жилой 

застройки в соответствии с требованиями строительных норм, особенности технологии транс-

портировки газа и ряд других факторов обеспечивают относительную безопасность системы.  

Обеспечение надежности работы ЕСГ определяется:  

 поддержанием необходимого технического состояния объектов добычи и транс-

порта газа;  

 развитием подземных хранилищ газа;  

 внедрением новых и модернизацией  устаревших автоматизированных систем 

управления технологическими процессами добычи, транспорта и хранения газа;  
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 применением современных методов ремонта и эксплуатации оборудования;  

 внедрением энергосберегающих технологий;  

 строительство новых газодобывающих и газотранспортных мощностей;  

 совершенствованием систем диспетчерского управления ЕСГ. 
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9 Часть. Надежность теплоснабжения 

Представлена в главе 10 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих ма-

териалов схемы теплоснабжения сельского поселения Старорузское. 

 

10 Часть. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций 

Технико-экономические показатели работы котельных сельского поселения Староруз-

ское представлены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - Технико-экономические показатели котельных сельского поселения Старорузское, эксплуатируемые ООО «Рузская тепловая компания» за 2014 год 

Наименование ис-

точника 

Выра-

ботка, 

Гкал 

Расход 

тепла на 

собств.ну

жды, Гкал 

(%) 

Отпуск, 

Гкал 

Потери 

тепла в 

сетях, 

Гкал (%) 

Реализа-

ция, Гкал 

Расход 

условного 

топлива, 

т.у.т. 

Уд. рас-

ход усл. 

топлива, 

кгут/Гкал 

Расход 

газа 

(факт.), 

нм3 

Расход 

дизель-

ного, печ-

ного топ-

лива, ма-

зута 

(факт.), т 

Расход эл. 

энергии 

(факт), 

кВт 

Расход 

воды, т/ч 

Уд. рас-

ход воды, 

т/Гкал 

Котельная д. 

Нестерово 
12818,20 

177,50 

(1,38) 
12640,70 

2288,0 

(18,1) 
10352,699 2275,5 180,01 1978697,0 - 352176,0 0,44 0,073 

Котельная д. Во-

робьево 
4561,03 

54,82 

(1,2) 
4506,21 

1235,0 

(27,41) 
3271,206 738,5 163,88 642142,0 - 160110,0 0,11 0,026 

Котельная п. Гор-

бово 
1570,78 

38,5 

(2,45) 
1532,28 

256,0 

(16,71) 
1276,279 254,1 165,86 220989,0 - 38483,0 0,05 0,058 

Котельная «Дом 

творчества ком-

позиторов» 

2861,71 
23,98 

(0,84) 
2837,73 

253,46 

(8,93) 
2584,27 447,17 157,58 - 308,4 130921,0 0,12 0,062 

Котельная п. Но-

вотеряево 
9870,69 

203,44 

(2,06) 
9667,25 

475,0 

(4,91) 
9192,254 1439,1 148,87 1251410,0 - 325800,0 1,24 0,137 

Котельная д. Ко-

стино 
457,90 

6,8 

(1,49) 
451,09 

55,6 

(12,33) 
395,49 71,95 159,50 - 49,6 20333,0 0,02 0,058 

Котельная д. Ва-

тулино 
140,87 - 140,87 - 140,87 - - - - 

111360,0 

(д.№2) 

91421,0 

(д.№4) 

- - 

Котельная д. Ком-

лево 
175,97 - 175,97 - 175,97 - - - - 

91645,0 

(д.№31) 

99689,0 

(д.№33) 

- - 

Котельная д. 

Сытьково 
5120,85 

91,51 

(1,79) 
5029,34 

644,0 

(12,8) 
4385,336 766,5 152,40 666513,0 - - 0,24 0,115 
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11 Часть. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

11.1  Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регули-

рования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по 

каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Цены (тарифы) на услуги по обеспечению потребителей сельского поселения Старо-

рузское Рузского муниципального района Московской области тепловой энергией устанавли-

ваются на основании Распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области.   

Динамика утверждаемых тарифов на теплоснабжение носит устойчивый характер. 

Окончание очередного периода тарификации, как правило, сопровождается увеличением 

вновь утверждаемой стоимости услуг по теплоснабжению. Это обуславливается несколькими 

объективными причинами, в первую очередь:  

 увеличение стоимости природного газа и других видов энергоносителей;  

 необходимость обеспечения роста заработной платы сотрудников в соответ-

ствии с инфляционными ожиданиями;  

 рост цен на электрическую энергию;  

 подорожание тепловодопроводных труб, тепловой изоляции, запорной арма-

туры и других видов используемого в производственно-хозяйственной деятель-

ности оборудования и расходных материалов;  

 рост степени амортизации оборудования комплексов теплоснабжения, что при-

водит к увеличению объемов и стоимости аварийных работ, а также к общему 

снижению уровня эффективности системы теплоснабжения сельского поселе-

ния Старорузское.  

 На момент разработки Схемы теплоснабжения в соответствии с Распоряжениями Ко-

митета по ценам и тарифам Московской области на территории сельского поселения Старо-

рузское были установлены тарифы на производство (производство и передачу) тепловой энер-

гии для ООО «Рузская тепловая компания». В соответствии с Распоряжениями Комитета по 

ценам и тарифам Московской области для организаций осуществляющих производство и пе-

редачу тепловой энергии в сельском поселении Старорузское были утверждены тарифы на 

производство и передачу тепловой энергии, величина оплаты за подключение к системе теп-

лоснабжения не устанавливается, также, как и величина оплаты за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности.  

Информация  о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей сельского по-

селения Старорузское представлена в таблице 11.1 и на рисунке 11.1. 
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Таблица 11.1 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию отпускаемую ООО «Рузская тепловая 

компания» потребителям сельского поселения Старорузское 

Год Период Теплоноситель 
Одноставочный тариф с 

НДС, руб./Гкал 

2014 с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г горячая вода 2447,4 

2015 с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г горячая вода 2447,4 

2015 с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г горячая вода 2616,0 

 

 
Рисунок 11.1 - Динамика утвержденных тарифов на отпуск тепловой энергии ООО «Рузская тепловая компа-

ния» 

 

11.2  Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы тепло-

снабжения 

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка пред-

ложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели 

как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, 

отпуск тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата 

за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, аренд-

ные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется 

цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тари-

фам. 

На момент разработки схемы теплоснабжения в сельском поселении Старорузское дей-

ствуют тарифы, утвержденные соответствующими Постановлениями Комитета по ценам и та-

рифам Московской области, для потребителей, оплачивающих производство и передачу теп-

ловой энергии. Данные представлены в таблице 11.2 и на рисунке 11.2.  
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Таблица 11.2 - Тарифы на отпускаемую тепловую энергию ООО «Рузская тепловая компания» 

Год Период Теплоноситель 
Одноставочный тариф с 

НДС, руб./Гкал 

2015 с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г горячая вода 2447,4 

2015 с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г горячая вода 2616,0 

 

 
Рисунок 11.2 - Тарифы, установленные на момент разработки схемы теплоснабжения сельского  поселения 

Старорузское  

 

11.3  Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 

средств от осуществления указанной деятельности 

В теплоснабжающих организациях сельского поселения Старорузское плата за подклю-

чение к системе теплоснабжения не устанавливалась. Технологическое присоединение нового 

потребителя к тепловым сетям происходит бесплатно после выполнения им технических усло-

вий, выданных теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после поло-

жительного заключения о возможности подключения в ходе рассмотрения заявления о присо-

единении к тепловым сетям от нового потребителя.  

 

11.4  Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей 

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регла-

ментируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-

зовании в сфере теплоснабжения».  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в слу-

чае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение при-

надлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возмож-

ности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается орга-

ном регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность уста-

новленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одно-

ставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для та-

кой организации в соответствии с методическими указаниями.  
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Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжа-

ющей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую 

энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен од-

ноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность 

двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой 

организации в соответствии с методическими указаниями.  

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) по-

требителей:  

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населен-

ных пунктах и жилых зонах при воинских частях;  

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обес-

печения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения 

с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их 

фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего 

пользования;  

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях даль-

нейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснаб-

жения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, из-

расходованной на места общего пользования;  

г) религиозные организации;  

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в 

сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населе-

ния, физической культуры и спорта;  

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Рос-

сийской Федерации;  

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.  
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12 Часть. Описание существующих технических и технологических проблем в систе-

мах теплоснабжения поселения 

12.1  Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения 

 

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения, а также существую-

щие проблемы развития организации надежного и безопасного теплоснабжения сельского по-

селения Старорузское приведены ниже: 

1. Большое количество ветхих и изношенных тепловых сетей, что в свою очередь вле-

чет за собой высокие тепловые потери (утечки) при транспортировке тепловой энергии, а, сле-

довательно, и большие затраты на воду, химическую подготовку теплоносителя и на его по-

догрев. 

 

12.2  Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабже-

ния 

  Надёжное теплоснабжение потребителей заключается в способности действующих 

источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения 

потребителей обеспечивать в течение заданного промежутка времени требуемых режимов, па-

раметров и качества теплоснабжения.  

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детермини-

рованным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчет-

ной схемы, к которым подключены потребители. 

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут при-

вести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения 

лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-венти-

ляционной нагрузки. 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готов-

ности jK , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероят-

ности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел 

будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли ото-

пительного сезона,  в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается). 

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероят-

ностями безотказной работы jP , определяемыми для каждого узла-потребителя и представля-

ющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в 

зданиях не опустится ниже граничного значения. 
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Детерминированный показатель – норма подачи тепла потребителям в аварийных си-

туациях 
ав

к . 

Наиболее ненадёжным звеном централизованной системы теплоснабжения являются 

тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. 

Вероятностные показатели надёжности должны удовлетворять нормативным значе-

ниям:  

j ГK K  

,j ТСP P  

где j  - множество узлов расчетной схемы тепловой сети, к которым подключены по-

требители тепловой энергии. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимое значе-

ние показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. норма-

тивное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже гра-

ничного значения, равно 0,86. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. 
ТСP  = 

0,9. 

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности си-

стемы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, 

тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты и потребителей в этот 

показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности 
ГK  принима-

ется равным 0,97. 

Значение действительных вероятностных показателей надёжности тепловых сетей поз-

воляют разработать мероприятия по изменению структуры тепловых сетей сельского  поселе-

ния Старорузское  для достижения значений показателей надёжности, удовлетворяющих нор-

мативным требованиям (см. главу 7 Обосновывающих материалов).   

 

12.3  Существующие проблемы развития системы теплоснабжения 

В ходе выполнения актуализации схемы теплоснабжения сельского  поселения Старо-

рузское  были выявлены следующие существенные недостатки при составлении необходимой 

документации, ведение которой регламентируется «Правилами технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)»: 

1. Заполнение паспортов на тепловые сети носит «отписочный» характер, зачастую 

не соответствующий прилагаемой к ним схеме тепловых сетей. Почти во всех паспортах не 

указаны сети ГВС. Информация по длинам, диаметрам, типам прокладки, типам и состоянию 
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изоляции на одну и ту же тепловую сеть в разных источниках сильно отличаются, это при том, 

что эти сети находятся на обслуживании в одной организации.  

2. Кроме этого необходимо вести обязательные журналы ремонтов, аварий, замены 

участков, составлять акты проверки, осуществлять обходы всей системы теплоснабжения 

включая тепловые камеры, индивидуальные тепловые пункты с целью выявления аварийно-

опасных элементов и в том числе несанкционированных врезок. 

3. В качестве исходных данных должны использоваться не проектные и укрупнен-

ные, а фактические тепловые нагрузки зданий и реальные гидравлические сопротивления всех 

участков системы теплоснабжения, для чего те и другие должны быть измерены. 

4. Проверка показателей потребителей тепловой энергии их систем перед каждым 

отопительным сезоном должна стать для работников ООО «Рузская тепловая компания» 

обычной дежурной работой. 

5. Необходимо обеспечить организацию регулярного комплексного обследования 

систем теплоснабжения муниципальных образований, другими словами выполнять комплекс-

ный аудит, цель которого - ответить на вопрос о состоянии системы теплоснабжения во всем 

взаимодействии ее звеньев.   

6. Сбор исходной информации необходимо вести (согласно нормативным докумен-

там и должностным инструкциям) непосредственно персоналом на местах, т.к. только обслу-

живающий персонал знает все «болячки» и особенности работы обслуживаемой ими системы 

теплоснабжения.  

Более полная информация по всем объектам системы теплоснабжения даст актуальную 

картину состояния, позволит своевременно определить объем инвестиций и срок их реализа-

ции, что в свою очередь позволит: 

 довести до потребителей качественное, надежное теплоснабжение, при мини-

мальном воздействии на окружающую среду, соблюсти принципы энергетической и экономи-

ческой эффективности; 

 улучшить качество и экономичность работы всей системы теплоснабжения; 

 своевременно выявлять участки тепловой сети с низкой степенью надежности и 

большими тепловыми и гидравлическими потерями, а следовательно, своевременную их за-

мену; 

 увеличить безопасность использования системы теплоснабжения и снизить ава-

рийность, а также тяжесть последствий от аварий; 
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 при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения увеличить объем исходной 

информации по всем параметрам, а следовательно повысить качество выдаваемых рекоменда-

ций, а по результатам проведения актуализации - включение в инвестиционную программу 

необходимых  мероприятий. 

Разрабатываемая схема сельского  поселения Старорузское  призвана вести документа-

цию в электронном виде для быстрого доступа к ней, легкости внесения в нее дополнительной 

информации, либо изменений и прочее. Также в ходе ежегодной актуализации есть возмож-

ность с бумажных носителей вносить изменения в разработанную ранее схему теплоснабже-

ния. 

 

12.4  Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом дей-

ствующих систем теплоснабжения 

Проблем с организацией системы снабжения источника теплоты топливом в сельском 

поселении Старорузское нет. Основным топливом для котельных является природный газ. 

 

12.5  Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 

на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопас-

ность и надежность системы теплоснабжения, нет. 


